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PODZIEKOWANIA

Sktadamy serdeczne podziekowania wszystkim uczestniczkom i uczestnikom warsztatow charrette: mieszkaricom, przedsiebiorcom,
zaproszonym ekspertom, przedstawicielom urzedéw i innym osobom, ktérzy mimo sytuacji pandemii aktywnie wigczyli sie we
wspottworzenie wizji Srédmiescia Cieszyna.

ZESPOL AUTORSKI

Zagadnienia urbanistyczne i koordynacja projektu: Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) — Maciej M. Mycielski (gtéwny projektant,
moderator warsztatéw), Dominika Bocian (urbanistka, koordynatorka zespotu), Michat Owadowicz (architekt, urbanista), Michat Mankowski;
Zuzanna Kalisiewicz; Joanna Petkowska; Michat Dotbniak

Mediatorzy.pl: Agata Gdjska (socjolozka, mediatorka i moderatorka warsztatow)

Zagadnienia krajobrazowe: Katarzyna Dankiewicz (architekt krajobrazu),

Zagadnienia konserwatorskie: Xenia Modrzejewska-Mrozowska (etnolog, antropolog kultury, zabytkoznawca, specjalista ds. dziedzictwa
kulturowego);

Zagadnienia komunikacyjne: Jan Jakiel (JKO Consulting)

Zagadnienia planistyczne (TERPLAN): Maciej Wyszynski (gtdowny projektant planu), Kamil Rysz (projektant planu, zastepca gtéwnego
projektanta), Kinga Mazurek-Matuszewska (urbanista, starszy projektant, specjalista ds. ochrony srodowiska), Julia Strojec (asystent
projektanta)

Wstep
Masterplan dla Srodmiescia Cieszyna

Podsumowanie warsztatéw charrette, ktére odbyly sie w dniach
9 listopada — 7 grudnia 2020 r., wraz z koncepcja funkcjonalno-
przestrzenng obszaru Srodmiescia Cieszyna. Warsztaty byty czescia
pogtebionych konsultacji spotecznych w ramach Zamdéwienia pn.
,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Srdédmiescia Cieszyna w  trybie
partycypacji spotecznej Il”.

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie prac wykonanych w ramach partycypacyjnego przygotowania
koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru Srédmiescia Cieszyna metodg warsztatow charrette. Warsztaty
przeprowadzone zostaty na zlecenie Urzedu Miasta w Cieszynie. Za przeprowadzenie warsztatéw odpowiedzialni
byli specjalisci z firmy MAU Mycielski Architecture & Urbanism przy wspotpracy projektantéow miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - firmy Terplan Sp. z 0.0.

Kompleksowy raport pn.,Cieszyn — Masterplan dla Srédmieécia Cieszyna”wraz z zatacznikami stanowi podsumowanie
uzyskanej wiedzy na temat terenu opracowania wraz z proponowanymi rozwigzaniami, zgodnymi z wytycznymi
otrzymanymi od Zamawiajgcego oraz ustaleniami z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura
w Bielsku Biatej. Masterplan wskazuje wizje i kierunki rozwoju Srédmiescia Cieszyna, w tym sposoby ksztattowania
poszczegdlnych elementéw miejskiego krajobrazu, przestrzeni publicznych, terendw zieleni, zabudowy, uspokojenia
ruchu, polityki parkingowej i rozwoju transportu publicznego.

Obejmuje on w szczegdlnosci:

«  opisiprzebieg warsztatéw wraz z gtéwnymi wnioskami zgtoszonymi przez mieszkancéw,

«  koncepcje funkcjonalno-przestrzenng obszaru Srédmiescia Cieszyna,

. wytyczne projektowe, a w szczegolnosci: schemat przestrzeni publicznych, schemat propozycji nowej
zabudowy, schemat uktadu komunikacyjnego, schemat typologii zieleni wraz z inspiracjami krajobrazowymi,
wizualizacje akwarelowe kluczowych przestrzeni, wytyczne dotyczace polityki parkingowej i rozwoju
transportu zbiorowego.

Przedstawiona w raporcie finalna koncepcja jest wynikiem dodatkowych uzgodnien powarsztatowych zaréwno
z przedstawicielami Grupy Roboczej powotanej do tego projektu, w sktad ktérej wchodza przedstawiciele Urzedu
Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych, jak i Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura w Bielsku
Biatej. Materiaty uzupetniajace, w tym m.in. analizy uwarunkowan w formie prezentacji pokazanych na warsztatach
zatgczono w formie aneksu.

Nie wszystkie ustalenia warsztatowe, przedstawione w raporcie wytyczne, czy wnioski moga zosta¢ wprowadzone
bezposrednio do zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze wzgledu na ograniczenia
prawne czy szczegétowos¢ dokumentu. W zwigzku z tym raport nalezy przyjmowac nie tylko jako wytyczne
kierunkowe bezposrednio do przetozenia i uszczegétowienia w zapisach MPZP, ale réwniez jako wytyczne dla
innych opracowan operacyjnych, projektowych, wykonawczych, ktérych realizacja i dalsze dziatania uwarunkowane
i uzaleznione sg od decyzji strategicznych Urzedu Miejskiego i wtascicieli poszczegélnych terendw.

INICJATOR | ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Schemat przedstawia lokalizacje Srédmieécia
Cieszyna w kontekscie gtéwnych potaczen
drogowych, w tym potaczen z Czechami, jak
i pozostatymi cze$ciami miasta.

LEGENDA

GRANICA PANSTWA

GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA CIESZYN
OBSZAR SRODMIESCIA CIESZYNA
DROGI KLASY S (EKSPRESOWE)
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DROGI KLASY G (GLOWNE)
DROGI KLASY Z (ZBIORCZE)
POZOSTALE DROGI

TORY KOLEJOWE
BUDYNKI ISTNIEJACE
TERENY ZIELENI
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ROZWOJ PRZESTRZENNY CIESZYNA OD CZASOW
PRZEDLOKACYJNYCH DO SCHYLKU SREDNIOWIECZA

A - Wzgbrze Zamkowe
B - Cieszyn przedlokacyjny,

z charakterystyczna owalnica

C - Cieszyn w dobie lokacji

D - Rynek ufundowany przez ksiecia
cieszynskiego Kazimierza II

Legenda:

1 - Zamek Gomy

2 - Zamek Dolny (petne sredniowiecze)

- Wieza Piastowska

- Wicza Narozna

- Rotunda

- zabudowania gospodarcze

- koscidt z czasow przedlokacyjnych

- owalnica Placu Targowego (dzisigjszy Plac Teatralny)

- koéciot parafialny

- miejsce po bytym ratuszu z czasow lokacyjnych

- kosciol klasztorny o.0. Dominikanow (skasowany w dobie reformacji,
obecnie kosciol sw. Marii Magdaleny)

12 - klasztor 0.0. Dominikanow

13 - nowy ratusz

14 - ogrody dominikanskie

15 - prawdopodobny folwark
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ROZWOJ TERYTORIALNY CIESZYNA W XVIW.

(mapa opracowana na podstawie planu katastralnego Cieszyna z 1836 r.)
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PRZEDMIESCIE

(opr. Marek Fiedor)

KONTEKST HISTORYCZNY

Cieszyn jako zatozenie urbanistyczne - jak
podkresdlaja znawcy historii miasta — zaczat
ksztattowac sie w wieku Xlll, w powigzaniu
z zatozonym wczesniej piastowskim grodem
obronnym na Gérze Zamkowej, a nastepnie
rozrastat sie przestrzennie szczegolnie na
przetomie XV i XVI w., w wyniku kilkukrotnej
odbudowy po licznych kataklizmach w XVI
i XVIII w., wiaczania ksztattujgcych sie
w wiekach nowozytnych przedmies¢ oraz
intensywnego  rozwoju  przemystowego
w XIX'i na pocz. XX w.

Do naszych czaséw zachowat sie historyczny
uktad przestrzenny Cieszyna z czytelnymi
fazami rozwoju od Sredniowiecza po
poczatek XX w. Na przestrzenng osnowe
srodmiescia, malowniczo potozonego
pomiedzy Olza a Bobréwka, skfadaja sie
przede wszystkim:
+ zréznicowane w odniesieniu do formy
i funkcji place,

+ ulice o czasem bardzo kretym przebiegu
i duzych walorach krajobrazowych,
odstaniajace kolejne plany,

« parki i skwery, niektére z drzewami
pomnikowymi, jak réwniez z cennymi
drzewami o  walorach  pomnikéw
przyrody,

+ przejscia bramne  wciagajagce  na
dziedzince oraz do wnetrz kwartatow,

« zrdznicowana zabudowa, z zaskakujgcym
sgsiedztwem  budynkéw o  réznej
wysokosci, czy stylistyce.

Cieszyn to miasto, ktére charakteryzuje
dynamika przenikajacych sie historycznych
nawarstwien  z  wyjatkowg  kolekcja
zréznicowanej architektury (dodajmy
wielkiej i matej), ktéra reprezentuje - jak
napisat Jan Samek - wszystkie style naszego
tysigclecia, poczqwszy od romanizmu po
kierunki wystepujgce w wiekach XIX i XX.
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METODOLOGIA WARSZTATOW CHARRETTE
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KLUCZOWI DECYDENCI, SAMORZAD,
LIDERZY LOKALNYCH SPOLECZNOSCI

WSPOLNA
WARSZTATY ~ WIZJA
CHARRETTE SRODMIESCIA
CIESZYNA
OPRACOWYWANE WSTEPNE WYTYCZNE DO
KONCEPCJE, NA BIEZACO PODDAWANE STUDIUM | MPZP
WERYFIKACJI DECYDENTOW | LOKALNEJ NA PODSTAWIE
SPOLECZNOSCI OPRACOWANE)J
KONCEPCJI

Infografika przedstawiajqgca proces warsztatéw charrette

W okresie 9 listopada - 7 grudnia 2020 r. odbyly
sie warsztaty charrette jako etap pogtebionych
konsultacji w ramach procedury sporzadzenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Srédmiescia Cieszyna w trybie partycypacji
spotecznej.

Warsztaty charrette majg na celu stworzenie wtasciwej
ptaszczyzny porozumienia wszystkich zainteresowanych
stron: lokalnych witadz, spotecznosci, inwestoréw
i innych. Podczas spotkan interdyscyplinarna ekipa
projektowa opracowuje rozwiagzania, ktére - po
poddaniukilkuetapowym weryfikacjom-podsumowuje
w realistycznej i konkretnej koncepcji.

Ze wzgledu na sytuacje epidemiologiczng warsztaty
odbyty sie w trybie online — przy uzyciu platformy
zoom oraz transmisji na kanale youtube. W ramach
warsztatow charrette dotyczacych obszaru Srodmiescia
Cieszyna miata miejsce prezentacja otwierajaca
warsztaty (na platformie YT obejrzato ja 222
uzytkownikéw, zas w sesji na zoom uczestniczyto okoto
35 oso6b), warsztaty eksperckie w formie 7 sesji (4 dni
warsztatowe, z udziatem przedstawicieli Urzedu Miasta,
grupy roboczej, zaproszonych ekspertéw — skupiajace
od 35 do 50 uczestnikdw podczas kazdej z sesji), jak
rowniez dwie sesje warsztatowe z mieszkafcami
i innymi uzytkownikami obszaru Srédmiescia wraz
z prezentacjami (w pierwszej sesji wzieto udziat niemal
100, a w drugiej prawie 60 aktywnych uczestnikdw,
a transmisje na kanale youtube obejrzaty odpowiednio
183 i 143 osoby).

Dodatkowo odbyto sie 5 spotkan wewnetrznych
z udziatem przedstawicieli Urzedu Miejskiego,
projektantéw oraz WUOZ. Ich celem byta weryfikacja
whnioskdéw  z  czesci  eksperckiej  warsztatow,
w  szczegdélnosci  pod  katem  uwarunkowan
konserwatorskich, mozliwosci wprowadzenia nowej
zabudowy i uzupetnien zabudowy, jak réwniez
mozliwosci wprowadzenia zieleni w ulicach w granicach
obszaru wpisanego do rejestru zabytkow.

Czes¢ ekspercka warsztatow stuzyta wypracowaniu
gtéwnych kierunkéw koncepcji dla MPZP Srédmiescia
oraz wytycznych realizacyjnych pozostajacych poza
zakresem materii planu zagospodarowania. Zaréwno
wypracowane kierunki (w tym kluczowa decyzja
podjeta w ramach warsztatdéw o rozszerzeniu obszaru
MPZP o teren MZD i ZBM oraz zaproponowana wizja
rozwoju Srédmiescia), jak i wcigz jeszcze otwarte
pytania dotyczace zagospodarowania zostaty nastepnie
poddane uzgodnieniom w ramach warsztatow
z udziatem mieszkancéw, radnych, przedsiebiorcow
i innych interesariuszy, zaréwno z Cieszyna, jak
i Czeskiego Cieszyna. Prezentacje dostepne sg na stronie
http://um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen

Na kolejnych stronach zamieszczono gtéwne wnioski
i opinie wynikajace z dyskusji z mieszkarcami, na
podstawie ktérych opracowano finalne kierunki rozwoju
Srédmiescia, przedstawione w formie Masterplanu
i schematéw uzupetniajacych.

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WARSZTATOW

[OlO] B2 a

Widok 1 - Ulica Zamkowa w strone Al. tyska - propozycja

O wezuou

() STREGA OGRANKCIENIA FREDKOSCI RUOHY
DE oTeora earszon

Fotorelacja z warsztatéw charrette, od lewego gérnego rogu: Sesja konsultacyjno - informacyjna w Urzedzie Miasta w Cieszynie; prezentacja otwarcia wrzesieri 2020;
warsztaty charrette listopad-grudzieri 2020 wraz z dodatkowymi spotkaniami eksperckimi z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw
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UWAGI OGOLNE

Uczestnicy warsztatu uznali zaproponowane przez
zespot projektowy najwazniejsze kierunki rozwoju
srodmiescia Cieszyna za ciekawe, kompleksowe
i - w obszarach proponowanych zmian -
harmonizujgce z tkanka miejska.

Nalezy zapewni¢, ze zapisy planu beda podstawg dla
dbatosci o wartosci miasta i beda wyznaczac jasne
wytyczne, nawet jesli beda one trudne do przyjecia
dla inwestorow.

Podkreslono potrzebe koncepcyjnego,
strategicznego i planistycznego odniesienia do
catego miasta - Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,
a w przypadku Srédmiescia - przyjrzenie sie
obszarom sasiednim (szczegdlnie w kontekscie
mobilnosci).

Za sensowne uznano poszerzenie granicy mpzp
o tereny MZD.

Potrzeba odwrécenia mentalnosci: koniecznos$¢
stworzenia nowej jakosci w miescie w przestrzeniach,
ktére do tej pory jej nie miaty (nie skupiac sie na Rynku
i ul. Gtebokiej, ktore juz sg przestrzeniami wysokiej
jakosci i maja ugruntowang marke). Cieszyniacy chca
zmiesci¢ wszystkie funkcje na Rynku i na Gtebokiej,
a zapominaja o istnieniu innych miejsc w miescie.
Zmiany, nawet drobne, jesli bedg skumulowane,
zwieksza komfort zycia i zrekompensuja koniecznos¢
pozostawienia w  obecnym  ksztalcie tych
przestrzeni, w ktérych przeksztatcenia beda trudne
lub niemozliwe (np. ze wzgledu na uwarunkowania
konserwatorskie).

Pytanie, jaka powinna byc¢ strategia Miasta na
rzecz realizacji zaproponowanych rozwigzan? Jakie
rozwigzania w zakresie montazu finansowego mozna
przewidzie¢? Jakie beda sposoby finansowania, aby
wizja Srédmiescia nie pozostata jedynie na etapie
koncepcji, tylko mogta przejs¢ do realizacji?

Postulat pokazania wariantowania i etapowania
wdrazania koncepcji i realizowanie prac etapami
(widoczne efekty dziatan beda motywowaty do
dalszych zmian).

Wyjasnianie terminow, ktorymi sie postugujemy,
np. czym jest strefa zamieszkania i ze nie jest to zakaz
wjazdu.

Potrzeba scenariusza dziatan pomiedzy dniem
dzisiejszym a realizacjg koncepcji, ze szczeg6lnym
naciskiem na oddolne dziatania mieszkancéw:
co moga sami zrobié. Propozycje: mate interwencje
zieleni, np. partyzantka ogrodnicza/ guerilla
gardening, imprezy dla mieszkancéw, akcje
w mediach spotecznosciowych.

Doceniono podejscie Urzedu Miejskiego do
procedury sporzadzania planu dla kluczowego
obszaru miasta, jakim jest Srédmiescie.

OCHRONA ZABYTKOW | HISTORYCZNEJ WARTOSCI
MIASTA

+ Dziatania na rzecz ochrony zabytkéw powinny by¢
priorytetem.

+ Nalezyzadba¢wMPZP,aby noweinwestycje pasowaty
do charakteru miasta i wartosci zabytkowych,
z poszanowaniem zabytkowej tkanki miejskiej.

« W poszczegdlnych kwartatach zabudowy nalezy
okresli¢ warunki dla historycznych obiektéw oraz
mozliwosci wprowadzenia nowych budynkéw,
nawigzujacych do rozwiazan tradycyjnych w formie,
materiale i kolorystyce.

Uzupetnianie zabudowy pierzei ulic - nowa zabudowa
powinna by¢ zharmonizowana w wysokosci, gabarytach
i formie z sasiadujacymi nieruchomosciami.

OBSZAR PRZY UL. MICHEJDY | OKOLICE

Komplet zaproponowanych rozwigzan oceniono jako
trafny, czytelny i spéjny, w szczegolnosci:

- Ktadke nad torami, taczaca proponowany na terenie
MZD parking oraz obszar Liburni ze Srédmiesciem.

« Nowy publiczny plac i wyeksponowanie
budynku starej strzelnicy i zieleni towarzyszace;.
Zaproponowano odtworzenie w tym miejscu (co
najmniej namiastki) ogrodu botanicznego ksiedza
Szersznika.

« Zadbanie o wysokiej jakosci zieleh w tym miejscu.
« Powiazanie z ulica Kluckiego.

Do przemyslenia: funkcje budynkéw na terenie
Zampolu.

« Funkcje administracyjne (urzedy powiatowe,
miejskie, komenda policji, straz miejska), natomiast
siedziba wtadz by¢ moze powinna ze wzgledéw
reprezentacyjnych pozosta¢ w ratuszu.

- Sale dla organizacji pozarzadowych oraz spotkan
spotecznych, co-working.

« Przestrzenie dla studentéw (raczej okolice
ul. Michejdy, pustostany niz sam teren Zampol).

Do przemyslenia

« Nalezy rozwazy¢ «czy budynek MZD jest
wartosciowy i rozwazy¢ jego wymiane / usuniecie
w celu catosciowego, miejskiego ksztattowania tej
przestrzeni.

DAWNY AMFITEATR

Funkcja parkingowa w tym miejscu bytaby zasadna,
ale wielu uczestnikéw dostrzega jej ucigzliwos¢ w tym
miejscu, nieprzystawalnos¢ do idei przenoszenia
parkingdw na obrzeza Srédmiescia i utrate innych
waloréw tego miejsca. Z kolei funkcja kulturalna na
wolnym powietrzu moze by¢ konkurencyjna dla innych
przestrzeni (Rynek, pl. Teatralny) i bardzo uciazliwa
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dla otoczenia. Wiekszos¢ uczestnikéw zgadza sie zas,
ze wazne jest utrzymanie w tym miejscu zieleni.

Mozliwe funkcje:

+ Miejsce dla miodych,
z pobliskich szkét i nie bardzo majg co ze soba
zrobi¢ (kultowe miejsce dla licealistéw, gtéwnie pory
poranne 9.20, 13.00 i dtugie przerwy srédlekcyjne).
Do przemyslenia program dla tej przestrzeni dla ludzi
mtodych. Np. sitownie zewnetrzne na osiedlach nie
cieszg sie popularnoscia, w Cieszynie nie ma jeszcze
mocnego trendu zwigzanego z samorozwojem
i ruchem.

« Miejsce spotkan i rekreacji, spedzania wolnego czasu
w zieleni, spaceréw z psem, takich miejsc w Cieszynie
brakuje.

+ Przestrzen aktywna, sitownia, sala ¢wiczen,
alternatywa miejsca na prowadzenie zajec
wychowania fizycznego.

+ Oszklony ogréd botaniczny ze szkétka przyrodnicza.

REJON OLZY | AL.LYSKA

Bardzo pozytywnie oceniono
zaproponowanych rozwigzan, w szczegdélnosci:

komplet

« zwrocenie sie miasta ku rzece - cigg bulwarowy nad
Olza, umozliwiajacy aktywne spedzanie czasu.

+ dojscie do wody i miejsca (schody) nad woda.

+ ktadka pieszo-rowerowa (by¢ moze wiecej niz jedna,
moze nawet w wiekszym rozmiarze z elementami
matej architektury, tawkami, utworzenie przestrzeni
aktywnej) faczaca Cieszyn i Czeski Cieszyn.

« uspokojenie ruchu: kierunek ruchu jest wtasciwy;
potrzebne jest spowalnianie ruchu (np. place
typu woonerf w rejonie planowanej ktadki czy
w rejonie obecnego parkingu). Jest to wazne dla
aktywizowania nadbrzezy Olzy.

« odstoniecie i wkomponowanie Mtynéwki.
Gabaryty, funkcje

«  Wiekszo$¢ uczestnikéw sktania sie do zabudowy
przy al. tyska przy budynku dawnych tazni, ale do
rozwazenia gabaryty bryty (czes¢ oséb przychyla sie
do wiekszej bryty, czes¢ preferuje wieksza przestrzen
publiczna).

+  Wiekszo$¢ uczestnikbw uwaza za sensowng
lokalizacje w tym miejscu hotelu (funkcja potrzebna,
mozliwy przychod dla miasta).

- Do rozwazenia mate hoteliki w nieruchomosciach
przy ul. Przykopa.

Pozostate uwagi:

« Wenecja Cieszynska jest miejscem z potencjatem
artystycznym - do rozwazenia wykorzystanie prac
studentéw wydziatéw plastycznych US.

« Warto zwréci¢ uwage na obszar przy Moscie

ktérzy ,wylewaja sie”

Wolnosci, przy przejéciu granicznym (teren poza
obszarem planu). Moze zlokalizowa¢ w tym miejscu
plaze miejska?

CZARNY CHODNIK

« To miejsce jest bardzo zaniedbane, niebezpieczne
oraz wymagajace uwagi i wskazane propozycje sa
bardzo sensowne.

« Wzdluz ulicy Czarny Chodnik powinno pozosta¢
maksymalnie duzo zieleni.

+  Wiekszos$¢ oséb uwaza, ze Czarny Chodnik powinien
petni¢ funkcje pieszo-rowerowa, ale cze$¢ zwraca
uwage to wazne potaczenie dworca z ul. Zamkowa,
odciazajace ul. Michejdy.

ZIELEN

Wszelkie zmiany, ktérych efektem bedzie zwiekszenie
dostepnosci zieleni oceniono pozytywnie. Szczegdtowe
rekomendacje:

« Nowy system zieleni miejskiej - potaczenie
istniejacych wysp zieleni, zapewnienie powigzania
dla migracji zwierzat.

+ Okreslenie  dostepnosci  terenéw  zielonych
przez ustalenie ich brakéw w danych obszarach,
kwartatach, ulicach.

«  Wprowadzenie zieleni w ulice o szerszych pasach
drogowych (Limanowskiego, 3 Maja) lub jako
nawigzanie, rozwiniecie i uporzadkowanie istniejacej
zieleni (Czarny Chodnik), odtworzenie zieleni
historycznej.

« Bardzo potrzebne jest rozptytowywanie i nasadzenia
zieleni, najlepiej wszedzie gdzie to jest mozliwe
przy S$cianach budynkéw, tzw. przedogrédki),
wprowadzanie parkletéw oraz zieleni wertykalnej.

+ Wskazano potrzebe parku, w ktérym bedzie mozna
swobodnie wypoczywac w zieleni, np. rozktadajac
koc, siadajac na tawce. Zwrécono uwage, ze obecne
parki i skwery sa przegeszczone, jest na nich zbyt
duzo drzew i brakuje otwartej przestrzeni oraz
miejsca dla ludzi.

« Kluczowe jest wprowadzenie jak najwiekszej ilosci
zieleni uzupetnionej zdrojami (zmiany klimatyczne;
komfort zycia podczas upatéw).

« Zwiekszenie powierzchni zieleni w Srédmiesciu
(w roznej formie), z uwzglednieniem matej
architektury (m.in. tawek, wody), miejsc zabaw dla
dzieci oraz wybiegéw dla zwierzat.

«  Wprowadzenie
i matej retencji.

powierzchni  przepuszczalnych

« Podkreslenie znaczenia sadzenia roslin bezposrednio
w gruncie, a nie w donicach (wyzsza odpornosc¢
na trudne warunki, nizsze koszty utrzymania/
nawadniania).

« Nasadzenia zieleni powinny by¢ realizowane
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w wyniku inicjatyw mieszkancéw, np. poprzez
konkursy.

W ul. Gtebokiej, przy Starym Targu i na Rynku
ze wzgledéw konserwatorskich i technicznych/
archeologicznych (piwnice podcieniowe) trudno
bedzie zlokalizowa¢ klastyczne szpalery, ale np. na
Gtebokiej mogtyby sie pojawi¢ pojedyncze drzewa.

Pytanie, czy duze drzewa w waskich ulicach nie
bedg spowalnia¢ przewietrzania (niska emisja),
dlatego sugestia wprowadzania niskiej zieleni w tych
miejscach.

Zwrdcono takze uwage na:

Potrzebe przyjecia standardéw ksztattowania zieleni
w miescie.

Uznanie ochrony zieleni/srodowiska jako priorytet
przy sporzadzaniu koncepcji i MPZP.

Koniecznos¢  ochrony drzew na terenach
inwestycyjnych oraz koniecznos¢ ochrony drzew
okazowych.

Problem kolizji drzew z terenami PKP od strony
Czarnego Chodnika - postulowano mozliwos¢
wprowadzenia tam ponownie zieleni.

Potrzeba tworzenia placéw zabaw dla dzieci na
terenach zieleni.

MOBILNOSC
Uwagi do ogolnej koncepcji uspokojenia ruchu

Pozytywnie oceniono ograniczenie i uspokojenie
ruchu indywidualnego w Srédmiesciu na rzecz ruchu
pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej.

Wprowadzenie stref zamieszkania/ stref ograniczenia
predkosci ruchu (30km/h) (nawet na catym terenie
objetym  planem) zwiekszy bezpieczenstwo
mieszkancow.

Wazne jest wyprowadzenie ruchu ze Srédmiescia na
rzecz uktadu parkingéw pierscieniowych oddalonych
za centrum, wylaczenie ruchu samochodowego
z centrum, sprawna komunikacja publiczna.

Potaczenia przestrzenne Cieszyna i Czeskiego
Cieszyna sa kluczowe - to jeden organizm, w ktérym
ludzie ze soba wspdtpracujg (kladki).

Warto zastanowi¢ sie nad wiaczeniem w obstuge
transportowg miasta takséwek i nad miejscami
postojowymi dla nich (moze nie w $cistym centrum)
- dobra organizacja transportu i ruchu jest bardzo
wazna.

Poparcie dla rozwigzania parkingu na terenie MZD,
przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu w centrum.

Propozycja limitowania dostepnosci przez szlabany/
stupki, takze celem eliminacji ruchu tranzytowego,
ktéry odbywa sie przez ulice Srédmiescia (Mennicza,
Gteboka).

Ogodlny postulat zabezpieczenia w obszarze planu

szerokosci pasow drogowych umozliwiajacych
zachowanie parkowania i dojazd dostaw (pojedyncze
osoby  oczekiwaly  zapewnienia  mozliwosci
parkowania i dostaw z roztadunkiem bezposrednio
przed lokalem handlowym).

Potrzeba dokonania oceny, dla kogo projektowane
sg miejsca parkingowe - wg jakich kryterioéw, czyje
potrzeby zaspokoi¢ i w jakim stopniu (wydaje sie,
ze w pierwszej kolejnosci dla mieszkancéw, dalej
przedsiebiorcéw).

KOMUNIKACJA ROWEROWA

Uregulowanie mozliwosci przemieszczania sie na
terenie miasta sciezkami rowerowymi, zapewnienie
ciggtosci komunikacji - np. pofaczenie istniejacych
odcinkéw, Stella - Czarny Chodnik - Czechy oraz
z dzielnicami/osiedlami wokot centrum.

Nalezy rozwazy¢ potaczenie ktadki
w okolicy obszaru Michejdy z ul
(nad ul. Liburnia).

rowerowej
Moniuszki

Propozycja poprowadzeniadrogidlaroweréw wzdtuz
brzegu Olzy pod Mostem Przyjazni, analogicznie jak
ma to miejsce pod Mostem Wolnosci.

Potaczenie sciezek rowerowych al. Piastowska -
al. tyska.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

W  zakresie poprawy komunikacji zbiorowej
niezbedna jest wspdtpraca miasta i powiatu, oraz
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, a takze lobbowania
na rzecz zwiekszenia liczby regularnych pofaczen
kolejowych (np. do Bazanowic, Goleszowa, Skoczowa
i Bielska-Biatej, np. odjazdy co 30/60 minut o statych
porach).

Podkreslono koniecznos¢ poprawy dostepnosci
transportu zbiorowego oraz likwidacji miejsc
parkingowych i uspokojenia ruchu z réwnoczesna
budowa parkingdbw na zewnatrz.

Potrzebne jest wygodne powiazanie komunikacja
miejskg obszaru Srédmiescia z dworcem.

Postulat zintegrowania planéw komunikacji miejskiej
na obszarze Srédmiescia Cieszyna oraz centrum
Czeskiego Cieszyna.

Warto pomysle¢ o miejskich systemach rowerowych
i hulajnogach.

PARKINGI

Miejska mapa parkingdw jest stabo

eksponowana/rozreklamowana.

zbyt

Parkingi na obrzezach Srédmiescia, np. na dziatce
nalezacej do miasta na ul. Katowickiej, nad
cmentarzem, z ktérego mozna bytoby szybko
dojecha¢ do centrum nowymi autobusami; parking
ul. 3 Maja tylko z zieleniag na dachu i bez wychodzenia
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poza linie ulicy; przy ul. Michejdy pod Elimem, dla
ok. 100 samochodéw, z zielong $ciang od ulicy.

Parking przy Hali Sportowej tuz obok Wzgdrza
Zamkowego jest bardzo stabo wykorzystywany,
cho¢ dogodnie zlokalizowany.

Wielopoziomowy parking w miejscu garazy na
ul. Kiedronia bedzie réwnoznaczny ze zniszczeniem
klimatutejuliczki,apozatymnalezywytaczyécentrum
z nadmiernego ruchu kotowego - parking temu nie
bedzie sprzyjat. Funkcja parkingowa w tym miejscu
bytaby zasadna, ale wielu uczestnikéw dostrzega jej
ucigzliwos¢ w tym miejscu, nieprzystawalnos¢ do
idei przenoszenia parkingdw na obrzeza Srédmiescia
i utrate innych waloréw tego miejsca.

DO PRZEMYSLENIA:

W ciggu al. tyska od 3 Maja do targowiska
powinien by¢ utrzymany ruch dwukierunkowy w
celu zabezpieczenia dostaw, przy jednoczesnym
uspokojeniu ruchu.

Bardzo uwaznie nalezy podejs¢ do wprowadzania
ruchu jednokierunkowego, by nie wprowadzi¢
chaosu.

Propozycja rozwazenia ,cieszynskiego sky walk” —
systemu ktadek pieszo-rowerowych w miejscach
znacznych réznic terenu.

Bardzo sensowna bytaby mozliwo$¢ rezygnacji
z estakady w rejonie Zamku w przypadku realizacji
parkingu na terenie MZD.

Niezbedne jest wprowadzenie estetycznych toalet
publicznych i elementéw matej architektury (tawki,
szczegoblnie na Rynku, gdzie wiekszos$¢ miejsc, gdzie
mozna usig$c to miejsca prywatne, odptatne), sitowni
plenerowych (w szczegélnosci w rejonie al. tyska,
nad rzeka).

Waznymi ulicami do rewitalizacji sg ulice Kluckiego
i Schodowa. Konieczne dziatania majace na celu
remonty, dodanie zieleni, poprawe bezpieczenstwa,
dodanie  mozliwosci  wprowadzenia  murali
ul. Kluckiego.

Nalezy przeanalizowa¢ kwestie dostosowania miasta
dla potrzeb 0séb z ograniczeniami w poruszaniu sie.

Oprécz placéw zabaw dla dzieci, w Cieszynie
brakuje takze miejsc dedykowanych zwierzetom
(jedyne miejsce dla wyprowadzania pséw znajduje
sie w Czeskim Cieszynie, ale nie jest to najwyzszy
standard).

Nalezy dba¢ o estetyke przestrzeni miejskiej:

likwidowa¢ graffiti, wprowadza¢ murale i inne formy
miejskiej sztuki.

RYNEK

Obecnie i w prezentowanych do tej pory planach Rynek
pozostaje,betonowa pustynia’, zktérej trudno korzystac

w okresie letnim (,to patelnia”), a miejsca dostepne do
siedzenia to w wiekszosci prywatne ogrédki kawiarni.

Na Rynku powinna pojawic sie zielen - drzewa, zielen
i stacje wodne; jesli nie drzewa, to boksy z zielenia.
To powinien by¢ Rynek przyjazny dla odpoczynku
wewnatrz miasta.

INNE PROPOZYCJE

Przystan kajakowa w okolicy tazni cesarskich.

Parki edukacyjne, przystanki historyczne audio
w przestrzeni Starego Miasta.

Poszukiwanie funkgji dla obiektéw
niewykorzystywanych - propozycja oddawania ich
w uzytkowanie stowarzyszeniom/organizacjom
dziatajgcym w miescie.
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KONCEPCJA FUNKCIJONALNO-PRZESTRZENNA

= Obok przedstawiono ~koncepcje
funkcjonalno-przestrzenng dla Srédmiescia
Cieszyna, ktéra uszczegoétowiona

zostata poprzez schematy wyjasniajace
i wytyczne do projektu MPZP i innych
opracowan operacyjnych, projektowych
i wykonawczych, w  szczegdlnosci:
schemat przestrzeni publicznych, typologii
zieleni, propozycji wprowadzania nowej
zabudowy - wypracowany przy wspétpracy
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,
oraz schematy z zakresu komunikacji
z uwzglednieniem uspokojenia ruchu,
transportu publicznego, ruchu rowerowego
i pieszego, jak roéwniez  powigzan
zewnetrznych, w tym transgranicznych.
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Ili"’&!ﬁ oY _ B —3 réwniez na szczegdlne obszary rozwojowe,
; dla  ktérych  wskazano  kierunkowe,

szczegbtowe rozwigzania z pokazaniem

wizualizacji akwarelowych.
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SCHEMAT UKLADU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Schemat przedstawia uktad przestrzeni
publicznych  uwzgledniajacy  powigzania
z otoczeniem, w tym z Czeskim Cieszynem,
jak  réwniez  pofaczenia przestrzeni
publicznych z obiektami ustug uzytecznosci
publicznej i pierzejami ustug komercyjnych.

Przestrzenie publiczne zostaty podzielone
na przestrzenie placéw miejskich
i wprowadzenie strefy  zamieszkania,
w ktérych uprzywilejowany jest ruch pieszych
i rowerzystébw oraz pozostate przestrzenie
publiczne, w ktérych piesi poruszajg sie po
wydzielonych przestrzeniach chodnikéw.

Poza czytelng struktura przestrzeni
publicznych  miasta, schemat ukazuje
rowniez towarzyszace im tereny zieleni
urzadzone;j.
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PLAC KS. LONDZINA - PROPOZYCJA PRZEKSZTALCEN

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA — OBSZAR PRZY UL. MICHEJIDY

. Proponowana mozliwos¢ przeksztatcen

obecnej zabudowy na funkcje ustugowe,
wiecejnastr. 12.

Propozycja wyksztatcenia placu miejskiego
z czescig parkowa z elementami wodnymi
i miejscami dla rekreacji i odpoczynku.

Propozycja realizacji ogdlnodostepnego
parkingu wielokondygnacyjnego po drugiej
stronie terenu kolejowego, na terenie
bedacym we wtadaniu Miejskiego Zarzadu
Drég.

Propozycja lokalizacji  ktadki  pieszo-
rowerowe;j nad torami, faczacej
réwniez garaz wielokondygnacyjny (3)
z adaptowanym budynkiem ustugowym,
obecnego Zampolu (1)..

Proponowane nowe kwartaty zabudowy
zaprojektowane z  zachowaniem  osi
widokowych na Wzgérze Zamkowe oraz
Browar.

Propozycja utrzymania istniejacej
linii zabudowy dla docelowego
zagospodarowania  przy  zachowaniu
mozliwosci utrzymania w planie funkgji
wynikajacych  z  wydanych  decyzji
o warunkach zabudowy — wiecej na str. 12.
Propozycja powiekszenia parku przy
kosciele Swietej Tréjcy o fragment
dziatki sasiedniej oraz fragment
dziatki bedacej obecnie we wiadaniu
Przedszkola Publicznego nr 1 w Cieszynie.
Proponowane powiekszenie parku pozwoli
na wytworzenie przestrzeni rekreacyjnej,
ktéra bedzie mogta stuzy¢ wszystkim
mieszkaricom Srédmiedcia,  zarébwno
dzieciom, mtodziezy, jak i osobom dorostym
czy starszym — wiecej na str. 31.

Zapewnienie  mozliwosci  wytworzenia
drugiej linii zabudowy jako pierzei wzdtuz
nowopowstatego terenu zieleni.

Propozycja przedtuzenia sciezki rowerowe;j
i wyksztatcenia wygodnego potaczenia
pieszego z rejonu Dworca PKP do
ul. Zamkowej.

10.Propozycja realizacji budynku

11

wielofunkcyjnego  z  ogdlnodostepnym
parkingiem podziemnym i nadziemnym
wykorzystujac réznice wysokosci terenu
na dzialce nalezacej do Gminy Cieszyn
wraz z wytworzeniem terenu zieleni na
stropodachu — wiecej na str. 13.

.Propozycja lokalizacji ogdlnodostepnego

terenu zieleni urzadzonej z mozliwoscia
realizacji kubatury podziemnej - wiecej na
str. 13.

12.Propozycja przeksztatcenia placu

Ks. Londzina w  celu poprawy
bezpieczenstwa dla dzieci wychodzacych
ze szkoty — w nawiazaniu do historycznego
rozwigzania.

13.Przywrécenie pierwotnej granicy zieleni na

Placu Teatralnym - wiecej na str. 34.
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Jako jeden z kluczowych  obszaréw
rozwojowych wymagajacych kompleksowych
przeksztatcen wskazano obszar pomiedzy
ulicami Michejdy i Czarny Chodnik.

Propozycja przeksztatcen tego obszaru
opiera sie na wytworzeniu przyjaznej
przestrzeni publicznej: placu wraz
z zielehcem oraz uzupetnieniu kwartatow
zabudowy z wytworzeniem pierzei ulic
Czamy Chodnik, Michejdy i Benedyktynskiej.
Przestrzen te proponuje sie pofaczyc
z Dworcem PKP Cieszyn wygodnym ciggiem
pieszym i Sciezka rowerowa. Podstawa
zmian w przestrzeni publicznej jest zmiana
funkcji  magazynowo -  przemystowej
budynku obecnego Zampolu na funkcje
ustugowe, w szczegdlnosci ustug biurowych,
administracji, przestrzeni co-workingowych,
nieduzych sal konferencyjnych na spotkania
stowarzyszen czy firm. Lokalizacja takich
funkcji  sprzyja¢ bedzie ozywieniu tej
czesci Srédmiescia. Na etapie sporzadzenia
projektu MPZP rekomenduje sie wprowadzi¢
zapis O nieprzeznaczaniu tego terenu na
funkcje handlu wielkopowierzchniowego.

Wytwarzajac przyjazng przestrzen publiczng
zadba¢  nalezy o  wyeksponowanie

e,

- ; % et S — __ T e Ao HO : zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy
Al e e G G L Y . e i - ze znalezieniem docelowej funkcji dla
. . : : : e —— A = ¥ zaadaptowanego obiektu.

Przy ulicach Czarny Chodnik,
Benedyktynskiej i Michejdy proponuje sie
docelowo wyznaczy¢ petnowartosciowe
kwartaty =~ zabudowy z  mozliwoscig
utrzymania w planie funkcji wynikajacych
z wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
do momentu zmian inwestycyjnych.
Na etapie sporzadzenia MPZP nalezy
zweryfikowa¢ odlegtos¢ linii  zabudowy
od toréw kolejowych, ktérg proponuje sie
poprowadzi¢ w linii istniejgcych budynkow.

Cato$¢  przeksztatcen  obszaru przy
ul. Michejdy wspierana bedzie przez
realizacje  ogolnodostepnego  parkingu
wielokondygnacyjnego po drugiej stronie
terenu kolejowego, na terenie bedacym
we wiadaniu Miejskiego Zarzadu Drég.
Proponuje sie, aby parking ten potaczony
zostat z  przeksztatconym  budynkiem
obecnego Zampolu ktadka pieszo-rowerowg
nad torami. Ktadka pieszo-rowerowa
stanowitaby gtéwne potaczenie dwdch stron
miasta az do ul. Liburnia czy ul. Moniuszki.
Okreslenie dokfadnej lokalizacji i gabarytow
budynku wymaga dalszych analiz
i sporzadzenia odrebnego opracowania.
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Jako kolejny obszar o duzym potencjale
wskazano whnetrze kwartatu przy
ul.  Kiedronia.  Zaproponowano tam
lokalizacje ~ ogodlnodostepnego  terenu
zieleni urzadzonej, ktory stuzy¢ bedzie
mieszkancom i uzytkownikom Srédmiescia
Cieszyna.

Zaktada sie réwniez mozliwos¢ realizacji
kubatury podziemne;. Miejsce to
sprawdzitoby sie dobrze jako hala sportowa,
sale konferencyjne, hala widowiskowa
(jako alternatywa imprez  publicznych
odbywajgcych sie np. na Rynku), czy sale
wielofunkcyjne.

W momencie realizacji inwestycji nalezy
zadba¢ o wyeksponowanie historycznego
muru miejskiego stanowigcego ogromna
wartos¢ tego miejsca.

Istniejgce tam miejsca postojowe proponuje
sie przeniesc i zrealizowac w ramach nowego
obiektu przy skrzyzowaniu ulic Michejdy
i BOzniczej.

Zaproponowano  réwniez  uzupetnienia
pierzei ul. Bézniczej w miejscu wystepowania
tzw. ,$lepych scian”. Budynki swojg kubaturg
i wysokoscig powinny nawigzywa¢ do
budynkoéw sasiednich.

KONCEPCJA FUNKCIONALNO-PRZESTRZENNA — OBSZAR PRZY UL. MICHEJIDY I UL. KIEDRONIA

W  miejscu obecnego parkingu naziemnego
zaproponowano lokalizacje trzykondygnacyjnego
budynku wielofunkcyjnego, z podwyzszeniem
przy skrzyzowaniu ulicy Michejdy z Bézniczg do
czterech kondygnacji w celu wytworzenia pierzei
ulic.

Ideowy przekréj umieszczony ponizej
przedstawia pomyst wykorzystania
réznic w terenie do stworzenia parkingu
wielokondygnacyjnego (czesciowo
podziemnego i  nadziemnego)  przy
rownoczesnym  wytworzeniu  aktywnej
pierzei ustugowej od ul. Michejdy oraz
stworzeniu przyjaznej przestrzeni zielonej
dla mieszkancéw Cieszyna na stropodachu.
Na wyzszych kondygnacjach budynku od
ul. Michejdy moga znalez¢ sie zaréwno
mieszkania, jak i biura.

Przy  projektowaniu  wielofunkcyjnego
budynku nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
posadzenia na stropodachu zieleni, tj.
zapewni¢ min. Tm gruntu na stropodachu.
Nalezy réwniez wyeksponowac odpowiednio
historyczny mur miejski.

SCHEMATYCZNY PRZEKROJ OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. MICHEJDY

&

o
Tepe
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Pad

o

UL. MICHEJDY
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KONCEPCJA FUNKCIONALNO-PRZESTRZENNA — OBSZAR PRZY AL. LYSKA
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1. Propozycja przeksztatcenia al. tyska na
odcinku ul. Zamkowa - ul. Schodowa
na ulice jednokierunkowa wraz
z wprowadzeniem strefy zamieszkania
(obok zamieszczono przykfadowe
proponowane przekroje ulicy)
z wydzieleniem wiekszej przestrzeni
dla pieszych i rowerzystéw i zieleni,
z wydzielonym kontrapasem rowerowym
(2) oraz dopuszczonym kontraruchem
rowerowym (1).

2. Wytworzenie zielonego placu jako
przestrzeni rekreacyjnej zachecajacej do
aktywnosci wzdtuz rzeki (wiecej na str. 16).

3. Propozycja lokalizacji reprezentacyjnego
budynku np. o funkcji hotelu w potaczeniu
z budynkiem tazni Cesarskich (wiecej na
str. 6).

4. Propozycja stworzenia zielonego placu/
parku kieszonkowego przy ul. Miynska
Brama (wiecej na str. 17).

5. Propozycja przeksztatcen brzegu rzeki na
funkcjonalne bulwary stuzace rekreac;ji
mieszkancow.

6. Propozycja uksztattowania zielerica przy
Karczmie z wykorzystaniem m.in. dziatki
miejskiej.

7. Propozycja realizacji  ktadki  pieszo-
rowerowej taczacej Polske i Czechy. Ktadka
zostata réwniez wskazana w podobnej
lokalizacji w dokumentach planistycznych
w Czeskim Cieszynie.

8. Zapewnienie mozliwosci stworzenia
w przysztosci petnowartosciowego
kwartatu wytwarzajacego pierzeje wzdtuz
al. kyska.

9. Propozycja zmiany zagospodarowania
obszaru dawnego amfiteatru na
parking podziemny z terenem zieleni na
stropodachu wraz z mozliwoscig budowy
obiektéw stuzacym aktywizacji spotecznej
- wiecej nastr. 18.

10.Propozycja uzupetnienia zabudowy
wzdtuz ul. Przykopa, w tym lokalizacja
obiektu potaczonego z nowym
zagospodarowaniem obszaru dawnego
amfiteatru.

14
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Jako kolejny obszar rozwojowy wskazano
obszar wzdtuz al. tyska, w ktérym
priorytetem jest stworzenie przyjaznej
przestrzeni publicznej i otwarcie miasta ku
rzece.

Bedzie to mozliwe poprzez uspokojenie
ruchu - wprowadzenie strefy zamieszkania,
odzyskanie wiekszej przestrzeni dla pieszych
i rowerzystdbw - wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego, oraz  wytworzenie
bulwarow umozliwiajagcych mieszkaricom
spedzanie wolnego czasu nad woda.

Elementem, ktéry dodatkowo wptynie na
atrakcyjno$¢ tej czesci Srédmiescia jest
propozycja lokalizacji budynku np. o funkgcji
hotelowej w pofaczeniu z ktazniami
Cesarskimi (wiecej na str. 16).
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Bulwar w Lublanie, Stowenia

KONCEPCJA FUNKCIONALNO-PRZESTRZENNA — OBSZAR PRZY AL. LYSKA

Bulwar w Sit_egen, Niemcy

Aby zwiekszy¢ atrakcyjnos¢ przestrzeni
tuz przy rzece i stworzy¢ reprezentacyjna
przestrzen przyjazng dla mieszkancéw
i uzytkownikéw  Cieszyna, wskazano
mozliwosci lokalizacji budynku
o] przyktadowe;j funkgji hotelowej
w potaczeniu z budynkiem tazni Cesarskich
z garazem podziemnym.

Zaktada sie realizacje budynku wysokoscia
nawigzujacego do sasiednich budynkdw,
z przeszklonym otwartym ogélnodostepnym
parterem, ktéry =zapraszat bedzie do
kierowania sie na brzeg Olzy. Na etapie
sporzadzania  koncepcji  wielobranzowej
badz projektu  budowlanego  nalezy
przeanalizowac i zaproponowacd przetozenie
istniejacej infrastruktury technicznej.

Przed budynkiem zaproponowano
lokalizacje zielonego placu/zielerca
(wiecej na str. 32) wraz ze szpalerem drzew
przerwanym w miejscu wylaniajgcego sie
widoku na rzeke w dét od ul. Zamkowe;j.

Uspokojenie ruchu samochodowego,
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego
umozliwi uwolnienie wiekszej przestrzeni
dla pieszych i rowerzystéw, co umozliwi
dodatkowo bezpieczne korzystanie
z przestrzeni rekreacyjnych wzdtuz rzeki -
bulwaréw — wiecej na str. 36.

16
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Istotnym miejscem, ktére moze stad sie
reprezentacyjng przestrzenia zapraszajaca
do zwiedzania miasta, jest obszar przy
ul. Mtynska Brama. Po przeanalizowaniu
tarasowego uktadu miasta w widoku od
strony rzeki Olzy zaproponowano lokalizacje
w tym miejscu parku kieszonkowego,
ktéry uzupetniatby funkcje rekreacyjng
zaproponowang wzdtuz bulwaréw
i zapraszatby do dalszego zwiedzania
Cieszyna — kierowatby wzrok i ruch pieszy
w kierunku Starego Miasta.

Zaproponowany zielony plac stanowitby
ponadto reprezentacyjne miejsce na osi
proponowanej kfadki  pieszo-rowerowej
z Czeskim Cieszynem. Ktadka ta wskazana
zostata réwniez w dokumentach
planistycznych w Czechach.

WARTOSCIOWY TARASOWY UKLAD MIASTA
W WIDOKU OD STRONY RZEKI OLZY
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PROJEKTOWANY PARKING PODZIEMNY

Szpitalny ogréd sensoryczny na dachu parkingu, Kopenhaga, Dania

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA — OBSZAR DAWNEGO AMFITEATRU

Jako kolejny obszar rozwojowy wskazano
obszar dawnego amfiteatru, ktéry obecnie
zagospodarowany  jest jako  parking
naziemny.

Obszar ten posiada duzy potencjat na
wielofunkcyjne zagospodarowanie.
W  koncepcji zaproponowano lokalizacje
garazu podziemnego z terenem zieleni
na dachu. Jako dodatkowa uzupetniajaca
funkcje wskazano mozliwos¢ realizacji
kubatury nadziemnej przeznaczonej na
funkcje ustug spotecznych.

Teren ten zlokalizowany jest w otoczeniu
szkét i bedzie mogt stanowié przestrzen dla
mtodziezy, w ktérej w wolnym czasie i po
zajeciach miodziez bedzie mogta spedzac
wolny czas.

Podczas warsztatdw wskazano nastepujace
pomysty na funkcje tej przestrzeni:

«  Park, przestrzen publiczna nad
parkingiem

+ Miejsce aktywnego wypoczynku

« Ogrod botaniczny

« Ogrod sensoryczny

+  Wielofunkcyjny obiekt kultury, kawiarnie,
sale spotkan dla mieszkancéw i mtodziezy

+ Miejsce na spacery z psem
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. Na terenie obecnej stacji benzynowej

przedstawiono  docelowa  propozycje
zagospodarowania z budynkami
mieszkalnymi badz ustugowymi
oraz  terenem  zielonym. Wskazane
przeksztatcenia beda mozliwe w momencie
podjecia decyzji o przeniesieniu badz
likwidacji stacji benzynowej — ktéra do tego
momentu bedzie mogta funkcjonowa¢ wg
stanu istniejacego. Na etapie sporzadzenia
projektu  MPZP  nalezy  zastosowac
odpowiednie zapisy, umozliwiajace
docelowe ksztattowanie terenu przy
réwnoczesnym zachowaniu mozliwosci
istnienia obecnej funkcji, jaka jest stacja
benzynowa.

. Propozycja docelowego  domkniecia

kwartatu, co znaczaco poprawi jakos
przestrzeni i umozliwi wytworzenia pierzei
ustugowych w momencie podjecia decyzji
0 zmienia zagospodarowania. Wskazuje sie
mozliwo$¢ lokalizacji obiektu handlowego
w parterze kwartatu.

. Propozycja docelowego ksztattowania

kwartatu w momencie podjecia decyzji
o] Zmianie zagospodarowania na
wskazanym terenie.

. Propozycja domkniecia kwartatu

z wytworzeniem pierzei ustugowych.

. Propozycja wprowadzenia zieleni w ulicach

— wiecej na str 34-36.

. Wskazanie  Skweru  Rézanego  jako

wartosciowego  terenu  zieleni  do
zachowania.

. Wskazanie nakazu zachowania i utrzymania

istniejacych terenéw zieleni z mozliwosciag
dalszego jej ksztattowania i tworzenia
przyjaznych przestrzeni zielonych stuzacych
rekreacji.

. Planowany obiekt handlowo-ustugowy

zgodnie z informacjami uzyskanymi od
Urzedu Miasta w Cieszynie - pozostaje
do przeanalizowania z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw.
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1. Uzupetnienia kwartatu pomiedzy
ulicami Solng, Bielskg i Gérng z mozliwie
jak najwiekszym zachowaniem
czy podkresleniem osi widokowych na
Kosciot Jezusowy.

2. Wprowadzenie mozliwosci zabudowy na

terenie Kosciota Jezusowego nawiazujacej
do kubatur budynkéw sasiednich — wiecej
na str 25.

3. Pofaczenie poszczegdlnych czesci terenéw

zieleni i stworzenie wiekszego zespotu
stuzacego mieszkancom i uzytkownikom
Cieszyna — wiecej na str. 31.

4. Propozycja uzupetnien zabudowy przy

ul. Jordana i Miarki, w tym zapewnienie
mozliwosci rozbudowy budynku
przedszkola i przedtuzenie ulicy Jordana do
ul. Miarki.

5. Propozycja zagospodarowania kwartatu

pomiedzy ulicami 3 maja, Stalmacha,
Swiezego i Miarki zgodnie z wytycznymi
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw -
wiecej na str 24.

6. Wskazanie mozliwosci budowy obiektéw

sportowych i edukacyjnych na terenach
ustug oswiaty — wiecej na str. 24-25.

7. W koncepcji wskazano lokalizacje parku

kieszonkowego przy ul. Plac Wolnosci,
jednakze w przypadku podjecia decyzji
o zawezeniu ulicy Pl Wolnosci, jak
zilustrowano na schemacie obok, wskazuje
sie mozliwo$¢ odtworzenia wyburzonego
budynku. Na decyzje maja wptyw
zarobwno kwestie wtasnosciowe (droga
we wiadaniu powiatu), komunikacyjne
(trasa do przejazdu granicznego i decyzja
dot. budowy obwodnicy po potudniowej
stronie Cieszyna) — wiecej na str. 43-47.
Rozwiazanie to, jesli z réznych wzgledéw
nie bedzie mogto znalez¢ odzwierciedlenia
w ustaleniach MPZP, nalezy rozwazy¢
ponownie przy kolejnych  zmianach
dokumentéw  planistycznych  (Studium
i MPZP).

8. Propozycja wprowadzenia zieleni w ulicach

— wiecej na str 34-36.
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OCHRONA KONSERWATORSKA

Ze wzgledu na wartosci historyczne, artystyczne i naukowe
od lat 50 XX wieku trwa proces obejmowania zabytkow
Cieszyna prawng ochrong konserwatorska.

W granicach objetych projektem miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  znajduje  sie
obecnie 89 zabytkdéw wpisanych do rejestru zabytkow
(2 w procedowaniu). Wiekszo$¢ obszaru objetego
projektem planu jest chroniona na mocy decyzji z dnia
27. 04. 2018 roku w sprawie wpisu do rejestru zabytkéw
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Cieszyn
(nr rej. A/317/2018). Warto jednak przypomnie¢, iz miasto
Cieszyn zostato po raz pierwszy uznane za zabytek w roku
1953.

W Gminnej Ewidencji Zabytkéw, na obszarze objetym
MPZP, wg stanu z pazdziernika 2019 roku, ujeto 432 zabytki
(obiekty kubaturowe, obiekty matej architektury, obszary
zieleni urzadzonej) oraz 1 stanowisko archeologiczne
— Sredniowieczny ukfad lokacyjny miasta w granicach
fortyfikacji miejskich — murdéw i fosy (obszar AZP 109-44,
numer st. na obszarze 17, numer st. w miejscowosci 13).

WNIOSKI/WARUNKI KONSERWATORSKIE

Istotne wnioski konserwatorskie s zawarte w decyzji
o wpisie do rejestru zabytkéw historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Cieszyn z dnia 27.04.2018,
nr rej. A/317/2018, w ktoérej wskazuje sie na koniecznosé
utrzymania zachowanej  struktury  przestrzennej
i architektonicznej miasta dla przysztych pokoleri, ale réwniez
dbatosc o jego harmonijny rozwdj z poszanowaniem tradycji
miejsca, eksponowaniem jego najcenniejszych elementdw,
wiasciwym utrzymaniem relacji przestrzennych i estetyki
caftej przestrzeni.

Na mocy decyzji ochrong prawng objeto wskazana
w tredci decyzji przestrzeri uksztaftowanq historycznie,
tqczqcq réznorodne elementy oraz ich wzajemny ukfad
wzgledem siebie. Ochronie podlega wartos¢ niematerialna
tj. koncepcje planistyczne jakie uksztaftowaty na przestrzeni
stuleci uktad miasta, jak réwniez wartosci materialne, czyli
elementy wspottworzqce ten uktad, takie jak uksztattowanie
terenu, parcele, drogi, ulice, place, cieki wodne, wyglqd
zewnetrzny budynkdw i budowli, w tym mafej architektury,
formy komponowanej zieleni, oraz wzajemne relacje miedzy
nimi. Inaczej méwiqc, ochronie podlegajq te czynniki, ktdre
uksztattowaty i ktére wplywajq na rozplanowanie, wyglqd,
estetyke i walory widokowe przestrzeni miejskiej.

Jakonajwartosciowsza zabudowe miastadecyzjawymienia
te wokdt gtéwnych placéw Starego Miasta i wychodzqcych
z nich ulic. Wysokie walory krajobrazowe i architektoniczne
posiadajq ulice Gteboka, Mennicza, Ratuszowa, Zamkowa,
Szersznika, Nowe Miasto, Sejmowa.

W decyzji wymienia sie Gére Zamkowa jako gfdwngq
dominante miasta oraz ewangelicki kosciot Jezusowy jako
wyrazng dominante Gérnego Przedmiesciaiarchitektoniczne
zamkniecie widoku z Gérnego Rynku.

Podkresélone zostato réwniez to, iz integralnym elementem
kompozycyjnym uktadu miasta sq obiekty matej architektury,
figury i krzyze przydrozne, a istotnym elementem
funkcjonalno-przestrzennym uktadu miasta jest Zzieleri
komponowana, ktdrajestdopetnieniemittemdlaarchitektury
oraz urozmaiceniem w sposobie zagospodarowania.

Zaakcentowano fakt, iz historyczny ukfad urbanistyczny
Cieszyna ma charakter niejednorodny i sktada sie
z elementdw nawarstwiajqcych sie przez wieki, a ktére
obecnie tworzq cafos¢ oraz to, ze o wartosci uktadu jako
catosci swiadczy to na ile te nawarstwienia sq zachowane
i czytelne.

Co istotne w kontekscie prac nad projektem planu,
w decyzji dopuszcza sie realizacje inwestycji pod warunkiem,
Ze nie umniejszq one wartosci zatozenia miejskiego, tzn. nie
wplyng niekorzystnie nawyglqd brytielewacjizabudowy oraz
obiektéw wspoftworzqcych uktad, nie zaburzq czytelnosci
jego rozplanowania i zagospodarowania (w tym terenéw
zielonych), wzajemnych relacji przestrzennych, kompozycji,
przebiegu ulic, ksztattéw dziatek itp.

W odniesieniu do prac nad projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
srédmiescia Cieszyna, Wojewoddzki Urzad Ochrony
Zabytkoéw okreslit wnioski/warunki konserwatorskie,
ktére  dotycza  zabytkowego  zasobu, ochrony
konserwatorskiej, stref konserwatorskich, zagadnien
archeologicznych i zieleni (Pismo Kierownika Delegatury
w Bielsku-Biatej Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Katowicach skierowane do Urzedu Miasta Cieszyn;
B-NR.5183.356.2020.TW, RPW 7193/2020 z dnia 05.06.2020)
- pismo stanowi zatqcznik do raportu.

W pismie podano wykaz zabytkéw wpisanych do rejestru
zabytkéw na dzier 05.06.2020, poinformowano réwniez
o toczacym sie postepowaniu w odniesieniu do jednego
obiektu. W toku prac skierowano do WUOZ w Katowicach,
Delegatury w Bielsku-Biatej wniosek w sprawie wyjasnienia
granic wpisu do rejestru zabytkéw w odniesieniu do
obiektéw i obszaréw na terenie objetym projektem mpzp
dlasrédmiescia Cieszyna (pismozdnia23.11.2020). Granice
wiekszosci obiektéw i obszarédw zostaty wyjasnione
w pismie WUOZ w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Biatej
z dnia 08.02.2021; dla 16 zabytkdéw wyjasnianie granic jest
w toku.

Zasob zabytkow ujetych w Wojewddzkiej i Gminnej
Ewidencji Zabytkéw zostanie poddany aktualizacji na
ostatnim etapie prac nad projektem MPZP. W pismie
WUOZ w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Biatej
wskazano ponadto obiekty o charakterze zabytkowym,
ktére powinny by¢ objete ochrona:

+ budynek dawnej tazni miejskiej przy ul. Zamkowej 2,

« fontanna wraz z rzeZzbg $w. Floriana na Rynku (stan
aktualny - GEZ/21.07.2012: figura $w. Floriana),

+ relikty historycznych muréw miejskich,
+ historyczne kamienne mury oporowe staréwki
(stan aktualny - GEZ/21.09.2012: Mur oporowy wraz

z ul. Przykopa na odcinku miedzy ul. Zamkowa a
Mtyriska Brama)

Budynek dawnej fazni miejskiej oraz fontanna na rynku
powinny zosta¢ ujecie w Gminnej Ewidencji Zabytkow,
dla reliktéw historycznych murédw miejskich oraz
historycznych, kamiennych muréw oporowych staréwki
powinna powsta¢ dodatkowa analiza weryfikujaca
i waloryzujaca ten zaséb w celu ujecia w Gminnej Ewidengji
Zabytkow.

Wskazano réwniez konieczno$¢ wyznaczenia w projekcie
MPZP czytelnych stref konserwatorskich:

« Stare Miasto w granicach dawnych muréw miejskich
i fosy

ZAGADNIENIA DOT. OCHRONY ZABYTKOW

« Historyczne Przedmiescia miasta Cieszyna.

Okreslono takze warunki konserwatorskie dla stref
odnoszace sie m.n. do: nowej zabudowy, obiektéw
istniejacych (m.in.: doswietlenie, ocieplenie, stolarka
okienne i drzwiowa, dachy, tynki, witryny meblowe,
instalowanie urzadzen teletechnicznych), nawierzchni, czy
parkingdw. Wskazano réwniez zasady obowigzujace dla
zabytkowych kapliczek, figur i krzyzy przydroznych (zaséb
ujety w GEZ).

Na etapie opracowania koncepcji rozwoju Srodmiescia
Cieszyna, odbylo sie pierwsze spotkanie poswiecone
kwestii  stref  konserwatorskich ze  szczegdlnym
uwzglednieniem ich roli i granic (16.03.2021); proces
wyznaczenia stref konserwatorskich jest w toku.

W odniesieniu do problematyki archeologicznej, w pismie
WUOZ w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Biatej
wymieniono stanowisko archeologiczne podlegajace
ochronie prawnej oraz opisano zasady ochrony zabytkow
archeologicznych. Wskazano konieczno$¢ wyznaczenia
strefy ochrony konserwatorskiej ,OW” (obserwacji
archeologicznej) wokdt stanowiska archeologicznego
podlegajacego ochronie, ktéra powinna obejmowac
historyczne przedmiescia Cieszyna. Zwrécono uwage
na miejsca o potencjalnych znaczeniu archeologicznym
i wartosciach historycznych (dawny klasztor Franciszkanéw
przy ob. ul. dr Jana Michejdy 20 oraz obszary lokalizacji
dawnych bram miejskich).

Ostatnim istotnym zagadnieniem konserwatorskich
podejmowanym w pismie jest ochrona zabytkowej zieleni,
cmentarzy i parkéw, opisana w odrebnej czesci raportu.

UZUPELNIENIA/ WPROWADZENIE
ZABUDOWY

W ramach prac nad koncepcja rozwoju srédmiescia
Cieszyna za najwazniejsze zagadnienie konserwatorskie
uznano mozliwos¢ uzupetnienia lub wprowadzenia nowej
zabudowy. Lokalizacje, ktére brano pod uwage w procesie
analiz i dyskusji wynikaty z:

« opracowan przekazanych przez Urzad Miasta

w Cieszynie,
« wilasnych analiz urbanistycznych pracowni MAU,
+ postulatéw sformutowanych w czasie warsztatéw,
+  wnioskéw wihascicieli.

W odniesieniu do nowej zabudowy na terenie
historycznego srédmiescia, w granicach objetych prawng
ochrong konserwatorska na mocy decyzji o wpisie do
rejestru zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego
miasta Cieszyn oraz decyzji dotyczacych poszczegdlnych
zabytkébw, we  wspomnianym  powyzej  pismie
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw okreslono
nastepujgce warunki ogdélne:

+ Nowe obiekty na terenach wskazanych w planie
powinny by¢ zharmonizowane z kompozycja
zabytkowego zespotu zabudowy w zakresie skali, bryty,
detalu architektonicznego i wykonczenia elewagji

+ W odniesieniu do uzupetniania zabudowy pierzei
ulic - nowa zabudowa powinna by¢ w wysokosci,
gabarytach i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami

«  Obowigzuje nakaz utrzymania historycznych dominant
architektonicznych z wykluczeniem wprowadzania
nowych

« Obowigzuje  nakaz  zachowania,  konserwacji
i ewentualnej rewaloryzacji zabytkowych obiektéw
i zespotéw zabudowy

« Obowigzuje nakaz zachowania wysokich waloréw
architektonicznych  zabudowy, w tym réwniez
realizowanych okresowo obiektéw handlowych,
gastronomicznych  zwigzanych z  imprezami
kulturalnymi

oraz

« Nalezy utrzymac i zachowac historyczne parametry
i przebieg ulic oraz placéw (Stare Miasto)

+ Nalezy dazy¢ do wprowadzenia na catosci obszaru
Staréwki ciaggéw pieszo-jezdnych (Stare Miasto)

« Nalezy ograniczy¢ lub usung¢ parkingi i miejsca
postojowe z ulici placow (Stare Miasto)

Podczas konsultacji i spotkann analizie poddano kazda
z proponowanych lokalizacji kierujgc sie wnioskiem
z decyzji o wpisie do rejestru zabytkéw historycznego
ukfadu urbanistycznego miasta Cieszyn z dnia 27.04.2018,
by nowe inwestycje nie umniejszaty wartosci zatozenia
miejskiego, tzn. nie wptywaty niekorzystnie na wyglad
bryt i elewacji zabudowy oraz obiektéw wspoéttworzacych
uktad, nie zaburzaly czytelnosci jego rozplanowania
i zagospodarowania (w tym terenéw zielonych),
wzajemnych  relacji  przestrzennych,  kompozydji,
przebiegu ulic, ksztattéw dziatek itp. Zwracano uwage na
kontekst historyczny, wzgledy widokowe, eksponowanie
najcenniejszych elementéw uktadu urbanistycznego,
wilasciwe utrzymanie relacji przestrzennych i estetyki
przestrzeni historycznego miasta.

Za zasade generalna przyjeto mozliwo$¢ uzupetnienia lub
wprowadzenia zabudowy jako uzupetnienia pierzei ulic
i domkniecia kwartatéw.

DECYZJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
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Skq - ' poszczegdlnych lokalizacji, odnoszace sie

m.in. do linii zabudowy, gabarytéw, czy
formy obiektéw. Ustalono, iz najlepszym
rozwigzaniem okreslajacym  wysokosc
nowych obiektéw w projekcie MPZP
bedzie podanie maksymalnej wysokosci
bezwzglednej w kalenicy niezaleznie od
formy dachu. Wysokos¢ maksymalna nie
powinna jednak przekracza¢ wysokosci
sasiadujacych nieruchomosci zabytkowych.

Na kolejnych stronach (23-28) przedstawiono
krétkie podsumowanie ustalen dotyczacych
poszczegdlnych lokalizacji wypracowanych
podczas  konsultacji grupy  roboczej
z przedstawicielami Wojewoddzkiego
Urzedu Ochrony  Zabytkéw. Numery
zamieszczone w  tekscie odpowiadajg
oznaczeniom numerycznym na rysunku
podsumowujacym.

Wskazane na rysunku miejsca ewentualnego
wprowadzenia  zabudowy  wyznaczono
z punktu widzenia spdéjnosci kompozycji
urbanistycznej i waloréw  dziedzictwa
kulturowego, natomiast na pozniejszych
etapach, m.in. na etapie sporzadzenia
koncepcji wielobranzowej czy projektu
budowlanego dla poszczegdlnych lokalizacji,
nalezy podda¢ poszczegdlne miejsca
dalszym weryfikacjom m.in. pod wzgledem
preferowanych  szczegétowych  funkgji
obiektéw,  podziatéw  wiasnosciowych
czy infrastruktury technicznej. Niekiedy
realizacja wymagac moze realizacji inwestycji
na kilku dziatkach bedacych we wifadaniu
kilku witascicieli badz przetozenia/likwidacji
istniejacej infrastruktury technicznej.
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- PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWE)J

Ul.  Michejdy, pomiedzy narozng
kamienica przy ul. Zamkowej 18
a kamienicg przy ul. Michejdy 27:
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami; do  zachowania
i ekspozycji relikty muru obronnego

potozonego w gtebi dziatki

Ul.  Michejdy 13: mozliwosé
wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami

Ul. Michejdy 7 i naroznik z ul. Béznicza:
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy
z parkingiem podziemnym i skwerem
nad parkingiem; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami (ustalono mozliwos¢
wprowadzania podwyzszenia -
4 kondygnacji przy samym skrzyzowaniu
ul. Michejdy i Bdzniczej); podkreslono
koniecznos¢ rozcztonkowania elewacji

od strony ul. Michejdy; realizacja
kubatury podziemne;j bedzie
wymagata  przeprowadzenia  badan

archeologicznych; w sytuacji ujawnienia
muru obronnego, relikty muru do
zachowania i ekspozycji

Ul. Boéznicza, rég z ul. Kiedronia:
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy;
nowa zabudowa powinna by¢
w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujgcymi
nieruchomosciami

Ul. Béznicza: mozliwos¢ wprowadzenia
zabudowy jako uzupetnienie pierzei;

nowa zabudowa powinna by¢
w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami

Ul.  Kiedronia, wnetrze  kwartatu:
mozliwosc wprowadzenia zieleni
publicznej z ewentualng zabudowa
podziemna zwigzang z realizacja
celu publicznego; realizacja
kubatury podziemne;j bedzie
wymagata  przeprowadzenia  badan

archeologicznych; w sytuacji ujawnienia
muru obronnego, relikty muru do
zachowania i ekspozycji

7.

10.

11.

12.

SCHEMAT PROPOZYCJI UZUPELNIEN I NOWEJ ZABUDOWY — STARE MIASTO

Ul. Olszaka (po stronie nieparzystej
miedzy numerami 3 a 11): mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy przy zmianie
zagospodarowania jako uzupefnienie
pierzei; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie

zharmonizowana z sasiadujgcymi
nieruchomosciami
Ul. Olszaka (po stronie parzystej

miedzy numerami 10 a 14): mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami

Ul. Olszaka 6: mozliwos¢ wprowadzenia
zabudowy jako uzupetnienie pierzei;
nowa  zabudowa  powinna  by¢
w  wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami

Ul Srutarska (po stronie parzystej
miedzy numerem 28 a ul. Browarng):
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy
przy zmianie zagospodarowania jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami

Ul. Srutarska, rég ul. Trzech Braci:
mozliwos$¢ wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami

Ul. Srutarska (po stronie parzystej miedzy
numerem 18 a kamienicg narozng
przy ul. Sejmowej 14): mozliwosc
wprowadzenia zabudowy przy zmianie
zagospodarowania jako uzupetnienie
pierzei; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujgcymi
nieruchomosciami
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ul. Szewczyka, roég ul. Schodowej:
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy jako
domkniecia kwartatu; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami; podkreslono
konieczno$¢ rozcztonkowania elewac;i
od strony ul. Szewczyka i ul. Schodowej

Dziatka przylegajgca do kamienicy przy
ul. 3 Maja 6, przy drodze bez nazwy od
strony dawnego amfiteatru: mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy jako
domkniecia kwartatu; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami

Ul. 3 Maja 5: mozliwos$¢ wprowadzenia
zabudowy przy zmianie
zagospodarowania; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami - w  obrysie
istniejacego  budynku o  wysokosci
nieprzekraczajacej wysokosci willi przy
ul. 3 Maja 7

Whnetrze kwartatu miedzy ulicami 3 Maja,
Stalmacha, Swiezego i Miarki: mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy przy zmianie
zagospodarowania; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami; bryta budynku nie
powinna wystawa¢ nad zabudowe
przy ul. Swiezego i ul. Stalmacha; nowa
zabudowa nie powinna dominowac
widoku z wgladéw od ul. 3 Maja

Ul. Miarki (dziatki wzdtuz ulicy od
kamienicy przy ul. Miarki 5): mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami; mozliwos¢ realizacji
parkingu podziemnego

Ul. Jordana: mozliwos¢ wprowadzenia
zabudowy jako uzupetnienie zabudowy
kwartatu; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami; wskazany duzy udziat
zieleni

Ul. Jordana: mozliwos¢ wprowadzenia
zabudowy jako uzupetnienie zabudowy
kwartatu; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami; wskazany duzy udziat
zieleni

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Ul. Jordana (dziatka przylegta do
kamienicy przy ul. Henryka Jordana 5):
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami  (kamienicami  pod
nr3i5)

Ul. Miarki 15 (przedszkole): mozliwos¢
rozbudowy przedszkola lub przy zmianie
zagospodarowania wprowadzenie
zabudowy; zabudowa powinna byc
w  wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami; wskazany duzy udziat
zieleni

Ul. Ogrodowa (miedzy numerami
7 a 11):  mozliwos¢ wprowadzenia
zabudowy; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami; wskazany duzy udziat
zieleni

Ul. Wyzsza Brama 4: mozliwos$¢
wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami

Ul. Wyzsza Brama, rég Placu Wolnosci: dla
tej lokalizacji dwa warianty rozwigzan:
1) zagospodarowanie w postaci parku
kieszonkowego lub ewentualnie
2) mozliwos¢ wprowadzenia zabudowy
jako  uzupetnienie  pierzei; nowa
zabudowa powinna by¢ w wysokosci,
gabarytach i formie zharmonizowana
z  sasiadujacymi  nieruchomosciami
- odtworzenie budynku wczedniej
tu istniejacego  wg  dokumentacji
dostepnej w WUOZ - mozliwe do
zrealizowania w momencie zwezenia
ul. Pl. Wolnosci.

Teren 1l LO im. M. Kopernika:
wprowadzenie zabudowy na cele
sportowe pomiedzy istniejagcymi

obiektami; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami; nowy obiekt nie
moze w zadnym zakresie przylegac
do budynku szkoty; realizacja zabudowy
podziemnej wymaga zachowania
podziemnego schronu
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26.

27.

28.

29.

30.

Whnetrze kwartatu pomiedzy Placem
Koscielnym i Placem  Wolnosci:
zmiane zagospodarowania zwigzang
z dziatalnoscig edukacyjng i sportowa;
nowa zabudowa powinna by¢
w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujgcymi
nieruchomosciami; dopuszczalne
wprowadzenie boisk, zieleni urzadzonej
i parkingéw

Ul. Gérna (pomiedzy budynkami przy
Placu Koscielnym 8 a 9): mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy; nowa
zabudowa powinna by¢ w wysokosci,
gabarytach i formie zharmonizowana
z  s3siadujacymi  nieruchomosciami
(z uwzglednieniem spadku terenu
w kierunku ul. Wyzsza Brama); konieczne
utrzymanie linii zabudowy wytworzonej
przez istniejgce zabudowania przy Placu
Koscielnym 8 oraz 9 i 10, ktéra podkresla
przebieg ulicy Gornej; nowy obiekt
powinien by¢ budynkiem wolnostojagcym

Rég ul. Solnej i ul. Bielskiej: mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy; nowa
zabudowa powinna by¢ w wysokosci,
gabarytach i formie zharmonizowana
z  sasiadujgcymi  nieruchomosciami;
za istotne uznano takie ksztattowanie
dachu, ktére nie zamyka widoku
i kierunkuje wzrok na koscielng wieze;
mozliwo$¢  wprowadzenia  parkingu
podziemnego

Ul. Solna (na dziatce przylegajacej do
kamienicy przy ul. Solnej 4): mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy; nowa
zabudowa powinna by¢ w wysokosci,
gabarytach i formie zharmonizowana
z  sasiadujagcymi  nieruchomosciami
(z uwzglednieniem spadku terenu
w  kierunku ul.  Bielskiej);  przy
ksztattowaniu dachu mozna rozwazy¢
wprowadzenie 3 potaci dachowych;
kluczowe jest takie ksztattowanie
zabudowy, ktére pozostawia w mozliwie
duzym zakresie widok na kosciét
Jezusowy

Ul. Bielska 3a: mozliwo$¢ wprowadzenia
zabudowy; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami

31.

32.

33.

34.

35.

Ul. Chrobrego (przy kamienicy pod
numerem 10): mozliwos¢ wprowadzenia
zabudowy jako uzupetnienie pierzei;
nowa  zabudowa powinna by¢
w  wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujgcymi
nieruchomosciami

Ul. Chrobrego (pomiedzy kamienica przy
ul. Bolestawa Chrobrego 21 a kamienica
na rogu ul. Chrobrego i Wyspianskiego):
mozliwos$¢ wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami

Ul. Chrobrego, ul. Bielska i ul. Kolejowa:
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy jako
domkniecie kwartatu; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami; istotne jest
rozcztonkowanie elewacji od strony ulic;
mozliwo$¢ parkingu podziemnego

Ul. Chrobrego (pomiedzy kamienica
przy ul. Chrobrego 33 a kamienica
przy ul. Chrobrego 37): mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami

Ul. Bielska i Dworkowa: mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienie pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami
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36.

37.

38.

Amfiteatr: mozliwo$¢ wprowadzenia
urzadzonej zieleni publicznej
z ewentualng zabudowag podziemna
m.in. na cele parkingowe z mozliwoscia
realizacji obiektéow stuzacych
mieszkaricom, np. z zakresu ustug kultury
czy sal spotkan

Aleja tyska (pomiedzy wul. Przykopa,
alejg tyska a zabudowaniami przy
ul. Zamkowej): mozliwo$¢ wprowadzenia
zabudowy jako domkniecia kwartatu;
nowa zabudowa powinna by¢
w  wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sgsiadujgcymi
nieruchomosciami (nowa zabudowa nie
powinna by¢ widoczna nad kamienicami
przy ul. Zamkowej w  widoku
z poziomu ulicy Zamkowej); istotne jest
rozcztonkowanie brylty i elewacji oraz
ekspozycja Miynéwki; od strony alei
tyska nowa zabudowa bedzie stanowita
domkniecie na nowo uksztattowanej
przestrzeni publicznej - zielonego
skweru ze schodami schodzacymi do
rzeki — w zwigzku z tym, wazne jest takie
architektoniczne ksztattowanie parteréw,
ktére pozwoli na fatwy dostep do tej

przestrzeni (ustugi) oraz poszerzenie
widokowe (azurowosc, arkady,
przeziernos¢);  mozliwos¢  parkingu

podziemnego i tarasu widokowego;
sylweta nowego budynku nie powinna
przystania¢  widoku na zabytkowe
otoczenie (wazny jest widok zza Olzy
i z mostu — nowa zabudowa nie powinna
zastania¢ zréznicowanej zabudowy przy
ul. Przykopa i kolejnego planu, czyli
zabudowy przy ul. Gtebokiej); nowy
obiekt powinien by¢ traktowany nie jako
uzupetnienie zabudowy kamienicznej,
ale nowy gmach publiczny, z dostepem
do czesci ustugowej w parterze
(przyktadowa funkcja: hotel na ok. 60
pokoi, w typie hotelu butikowego,
z mozliwoscia funkcjonalnego
i przestrzennego powigzania
z budynkiem dawnych tazni)

Przestrzern targowa przy alei +tyska
i Schodowej: wytworzenie nowej
zabudowy, podkreslajacej przebieg ulic
aleja tyska i Schodowej, z dziedziricem od
strony ulicy Przykopa; nowa zabudowa
powinna miec rozcztonkowane elewacje

39.

40.

41.

42.

43.

SCHEMAT PROPOZYCJI UZUPELNIEN I NOWEJ ZABUDOWY — PRZEDMIESCIE PRZYKOPA

Ul. Przykopa 21: mozliwo$¢ uzupetnienia
zabudowy ulicy Przykopa; nowa
zabudowa powinna by¢ w wysokosci,
gabarytach i formie zharmonizowana
z nieruchomosciami charakterystycznymi
dla historycznej ulicy Przykopa (przy
ul. Przykopa 15 i 17); budynek parterowy
z  uzytkowym  poddaszem; zakaz
stosowania facjat i lukarn od strony
frontowej

Ul. Przykopa (pomiedzy budynkami
przy ul. Przykopa 25 i 27): mozliwos¢
uzupetnienia zabudowy ulicy

Przykopa; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z nieruchomosciami
charakterystycznymi dla  historycznej
ulicy Przykopa (przy ul. Przykopa 15
i 17); budynki parterowe z uzytkowym
poddaszem; zakaz stosowania facjat
i lukarn od strony frontowej

Ul. Przykopa 31 (przy ul. Schodowej):
mozliwo$¢ uzupetnienia zabudowy ulicy
Przykopa; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujgcymi
nieruchomosciami (gabaryty budynku
wczedniej tu istniejagcego); budynek
parterowy z uzytkowym poddaszem;
zakaz stosowania facjat i lukarn od strony
frontowej

Ul. Przykopa (pomiedzy budynkami
przy ul. Przykopa 33 i 37): mozliwos¢
uzupetnienia zabudowy ulicy

Przykopa; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z nieruchomosciami
charakterystycznymi dla  historycznej
ulicy Przykopa (przy ul. Przykopa 15
i 17); budynek parterowy z uzytkowym
poddaszem; zakaz stosowania facjat
i lukarn od strony frontowej

Ul. Przykopa (pomiedzy budynkami
przy ul. Przykopa 37 i 39): mozliwos¢
uzupetnienia zabudowy ulicy

Przykopa; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z nieruchomosciami
charakterystycznymi dla  historycznej
ulicy Przykopa (przy ul. Przykopa 15
i 17); budynki parterowe z uzytkowym
poddaszem; zakaz stosowania facjat
i lukarn od strony frontowej

26



MALU |

MYCIELSKI Architecture & Urbanism

 OLCZARNY eriop s

UL. ZAMKOWA

LEGENDA

GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA

ZABUDOWY | UZUPELNIEN ZABUDOWY

PROPONOWANE POLA DLA LOKALIZACJI
BUDYNKOW/KUBATUR (PODZIEMNYCH/
NADZIEMNYCH)

-A_ PROPONOWANA NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY

28 NUMERY POSZCZEGOLNYCH PROPONOWANYCH
LOKALIZACJI

CD 0 25 50 75 100m
| | | | |

- PROPONOWANE LOKALIZACJE NOWE)J

44, Teren pomiedzy ul. Michejdy,

45,

46.

47.

ul. Benedyktynska i ul. Czarny Chodnik:
wprowadzenie zabudowy wytwarzajacej
kwartat zabudowy $rédmiejskiej; nowa
zabudowa powinna by¢ w wysokosci,
gabarytach i formie zharmonizowana
z  sasiadujagcymi  nieruchomosciami
(kamienice przy ul. Michejdy); linia
zabudowy przy ul. Michejdy wycofana, by
podkresli¢ linie historycznej zabudowy
pierzejowej i by zachowa¢ widok od
strony ul. Zamkowej na historyczna
kamienice na rogu ul. Michejdy
i Benedyktynskiej, linia zabudowy od
ul. Czarny Chodnik umozliwia widok na
historyczny browar i wzgdrze zamkowe;
konieczno$¢ rozcztonkowania elewacji;
mozliwo$¢ parkingéw podziemnych

Teren pomiedzy ul. Michejdy,
ul. Benedyktynska i ul. Czarny Chodnik,
przy dawnych terenach Strzelnicy:
przy zmianie zagospodarowania,
wprowadzenie zabudowy domykajacej
kwartat; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sgsiadujgcymi
nieruchomosciami (kamienice
przy ul.  Michejdy);  koniecznos¢
rozcztonkowania elewacji; mozliwos¢
parkingéw podziemnych

Teren zaktadu Zampol: mozliwosc
modernizacji i adaptacji budynku do
nowych funkcji, z zachowaniem jego
wysokosci; mozliwos¢  wprowadzenia
potaczenia z planowanym parkingiem
wielopoziomowym przy ul. Liburni (po
drugiej stronie toréw) oraz planowanym
budynkiem przy ul. Michejdy;
rewaloryzacja otoczenia; mozliwosc¢
parkingéw podziemnych

Ul. Michejdy (przy $lepej, zachodniej
$cianie budynku przy ul. Michejdy 16):
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienia pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami; lokalizacja budynku
w sposéb umozliwiajacy pozostawienie
wjazdu na teren za budynkiem;
wytworzenie elewacji szczytowej - nie
powielanie rozwigzania ,Slepej Sciany”;
mozliwo$¢ wprowadzenia potaczenia
z budynkiem Zampolu

48.

49.

50.

SCHEMAT PROPOZYCJI UZUPELNIEN I NOWEJ ZABUDOWY — PRZEDMIESCIE FRYSZTACKIE

Ul. Michejdy (przy wschodniej Scianie
budynku przy ul. Michejdy 12):
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy jako
uzupetnienia pierzei; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami; realizacja uzalezniona
od wytworzenia ktadki pieszo-rowerowej
pomiedzy = Zampolem a terenem
Przedszkola nr 1 przy ul. Michejdy 10

Ul. Michejdy 4: mozliwos¢ wprowadzenia
zabudowy jako uzupetnienia pierzei;
nowa zabudowa powinna by¢

w  wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami; koniecznos¢

zapewnienia  przejazdu  bramnego
z dostepem do terenu za linig zabudowy
przy ulicy

Ul. Michejdy (za nieruchomosciami
przy ulicy pod numerami 2, 4, 8, 8A
i 8B): zaproponowano nieprzekraczalng
linie zabudowy dla dziatek, ktéra daje
mozliwo$¢ zachowania i wytworzenia
drugiej linii zabudowy pozostawiajac
istniejacy teren zieleni.
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51.

52.

53.

54.

Aleja  Madeckiego: przy  zmianie
zagospodarowania mozliwos¢
wprowadzenia zabudowy jako
domkniecie kwartatu; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami (zabudowa kamienic
przy ul. Hajduka i ul. Korfantego);
koniecznos¢ rozcztonkowania elewacji

Teren stacji benzynowej przy
ul. Kolejowej i terenéw przylegtych:
przy zmianie zagospodarowania,

mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy:
budynku wolnostojgcego na dziatce przy
duzym udziale zieleni przy ul. Kubisza
(w  odniesieniu  do historycznej
zabudowy willowej na tej ulicy), budynku
wielorodzinnego  jako  uzupetniania
uktadu zabudowy 4 budynkéw przy
ul. Kubisza 5 oraz Kolejowej 12,13 14 oraz
budynku przy rondzie jako podkreslania
urbanistycznego  skrzyzowania  ulic
Kolejowej i ul. Korfantego oraz wjazdu
na teren Srédmieécia z mozliwoscia
wytworzenia pomiedzy nimi
ogdlnodostepnego terenu zieleni
urzadzonej

Ul. Wyspianskiego, rég ul. Kolejowej:
przy zmianie zagospodarowania,
mozliwo$¢ wprowadzenia zabudowy
jako  uzupetnienia  pierzei  ulicy
Wyspianskiego; nowa zabudowa
powinna by¢ w wysokosci, gabarytach
i formie zharmonizowana z sgsiadujacymi
nieruchomosciami

Ul. Dworkowa: mozliwos$¢ wprowadzenia
zabudowy jako uzupetnienie zabudowy
kwartatu; nowa zabudowa powinna
by¢ w wysokosci, gabarytach i formie
zharmonizowana z sasiadujacymi
nieruchomosciami - budynki
wolnostojace z duzym udziatem zieleni
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GLOWNE ZALOZENIA

Zawarty w raporcie projekt koncepcyjny ksztattowania
terenéw zieleni publicznej na obszarze objetym
uchwata Nr XXI11/276/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
26 listopada 2020 . jest wynikiem warsztatow charrette
oraz ustalen zaréwno zWojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw z Delegaturg w Bielsku Biatej, jak i Urzedem
Miejskim w toku konsultacji i spotkan roboczych.

Projekt zaktada zachowanie wszystkich istniejacych
terenodw zieleni publicznej, ktére stanowiag trzon dla
dalszego rozwoju btekitno - zielonej infrastruktury
w przestrzeniach publicznych, w tym w liniach
rozgraniczajacych drég w Cieszynie.

W koncepcji zaproponowano typologie terenéw zieleni
publicznej, zaréwno istniejacej, jak i projektowanej,
wyrézniajac osiem ogélnych typdw zieleni miejskie;j.
W zakresie przestrzeni nowoprojektowanych dla
poszczegdlnych typdw opisane zostaty ustalenia wraz
z przedstawieniem rozwigzan referencyjnych, w tym w
zakresie matej retencji. Ponadto w drodze konsultacji
omoéwione zostaty gtéwne zatozenia dotyczace
wybranych wnetrz kwartatéw, ktére majg pdtpubliczny
charakter, dlatego nie zostaty ujete na rysunku
koncepgji, jednak w koncowej czesci raportu znalazty
odzwierciedlenie w wytycznych do ich dalszego
ksztattowania.

TYPOLOGIA TERENOW ZIELENI
+  PARKI MIEJSKIE:

Tereny zieleni o najwiekszej powierzchni to trzy
istniejace na terenie opracowania historyczne zatozenia
parkowe, tj. park przy kosciele $w. Tréjcy, Park Pokoju
oraz park przy kosciele Jezusowym. Ustalono mozliwo$¢
poszerzenia przestrzeni parku przy kosciele sw. Tréjcy
oraz parku przy kosciele Jezusowym.

 ZIELENCE:

Terenyzielenizlokalizowane w strukturze miejskiejwsrod
kwartatéw zabudowy, ulic i placéw, powierzchniowo
mniejsze od istniejacych parkéw miejskich.

Zaproponowano cztery nowe lokalizacje zielencéw:
przy al.tyska, ul. Michejdy, ul. Chrobrego oraz pomiedzy
ul. Kolejowa a ul. Kubisza.

«  PARKI KIESZONKOWE:

Najmniejsze tereny zieleni zlokalizowane w lukach
zabudowy, niewielkich pasach zieleni wzdtuz ulic.

Zaproponowano osiem nowych parkéw kieszonkowych
przy ul. Przykopa, al. Ltyska, ul. Trzech Braci, ul. Miyriska
Brama, ul. Ratuszowa, ul. Wyzsza Brama - PI. Wolnosci,
ul. Wyzsza Brama - Bielska, ul. Gérna - ul. Solna,
ul. Michejdy.

« OGRODY MIEJSKIE - SPOLECZNOSCIOWE:

To tereny zieleni majace charakter ogrodowy o duzym
potencjale spotecznym, w ktérym istnieje mozliwos¢
realizacji dziatan edukacyjnych, kulturalnych przy
jednoczesnym zachowaniu ich waloréw uzytkowo -
ozdobnych.

Zaproponowano dwa ogrody  miejskie:  przy
ul. Srutarskiej w otoczeniu Starego Kina oraz przy
ul. Michejdy przy budynku dawnej Strzelnicy.

« ZIELEN NA DACHACH

Dla obszaréw tj. dawnego amfiteatru przy ul. 3 Maja,
wnetrza kwartatu przy ul. Kiedronia, kwartatu przy
ul. B6znicza rég Michejdy, dla ktérych w wyniku ustalen
dopuszcza sie realizacje obiektow kubaturowych,
proponuje  sie  zwiekszenie  ogdlnodostepnych
terenéw zieleni w formie ogrodéw na dachach, przy
zatozeniu rozwigzan konstrukcyjnych umozliwiajacych
zastosowanie zieleni wysokiej.

+ ZIELEN W ULICACH I NA PLACACH

Ustalenia w zakresie zieleni w ulicach i na placach
dotyczyty przestrzeni, w ktérych historycznie zieleh
byta obecna i co do zasady uznano, ze nalezy ja
przywréci¢ w okreslonych dla kazdej z tych przestrzeni
formach. Ustalenia w tym zakresie obejmowaty
ul. Sienkiewicza, ul. Miarki, ul. 3 Maja, ul. Stalmacha.
Ponadto zaproponowano wprowadzenie nowej zieleni
w ulicach i na placach, w ktérych historycznie jej nie
byto, jednak z uwzglednieniem i poszanowaniem
wartosci historycznych i widokowo-kompozycyjnych
miasta), s to al. Lyska, ul. Czarny Chodnik, ul. Chrobrego,
ul.  Wyspianskiego, ul. Schodowa. Uzgodnienia
dotyczace placéw obejmowaty wprowadzenie drzew
na Rynku w otoczeniu fontanny i ksztattowania zieleni
Placu Teatralnego.

« ZIELEN NA SKARPACH

W tej grupie znalazta sie zieleh wysoka rosngca wzdtuz
ul. Przykopa. Mimo iz w wiekszosci znajduje sie ona na
dziatkach prywatnych wzdtuz muru oporowego, jednak
to miedzy innymi jej obecnos¢ stanowi o wyjatkowosci
ulicy Przykopa, dlatego tez =zostata wyrdzniona
w koncepcji terenéw zieleni jako wazny element
przestrzeni publicznej.

« ZIELEN NABRZEZNA

W tej grupie wyrézniono zieler nieurzadzong rosnaca
wzdtuz brzegu Olzy, bedacg waznym elementem
przestrzeni publiczne;.

KONCEPCJA KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI PUBLICZNEJ

TYPY TERENOW ZIELENI

Bl PARKI MIEJSKIE
[ PARKI KIESZONKOWE
mm  ZIELENCE

OGRODY MIEISKIE - SPO¥ECZNOSCIOWE
ZIELEN NABRZEZNA, BULWARY

ZIELEN NA SKARPACH

ZIELEN NA DACHACH
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REJON PLACU KOSCIELNEGO

WARUNKI KONSERWATORSKIE

Generalne warunki konserwatorskie zawarte w pismie
WUOZ Delegatura w Bielsku Biatej tut. Urzedu z dnia
5.06.2020 znak sprawy B-NR.5183.356.2020.TW RPW
7193/2020):

Strefq ochrony konserwatorskiej objq¢ nalezy cmentarze

i parki:

« Wskazac (stworzyc strefe) wystepowania dawnych
cmentarzy w obszarze objetym opracowaniem tj. (...)
park przy kosciele Jezusowym

« Dla ww. terendw nakaz utrzymania charakteru
parkowego z jednoznacznym zakazem prowadzenia
inwestycji zmieniajgcych ich charakter oraz zakaz
lokalizacji takich elementdw jak np. place zabaw czy
sitownia na wolnym powietrzu

Ochronie podlega catos¢ terenu z uktadem przestrzennym,
rozplanowaniem, ogrodzeniem, drzewostanem,
zabytkowqg matq architekturq (w przypadku cmentarzy
pomnikami nagrobnymi). Nalezy wprowadzi¢ nakaz
zachowania starodrzewu i jego pielegnacji, utrzymania
bqdZ odtworzenia historycznego uktadu kompozycyjnego
zatozenia z uwzglednieniem tradycyjnego doboru
gatunkowego, restauracji i konserwacji zabytkowych
pomnikow.

PROPOZYCJA PRZEKSZTALCEN

GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE:

+ Scalenie przestrzenne oraz funkcjonalne terenéw
zieleni;

«  Wiaczenie (wykupienie) terenu przylegajacego do
przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego - jako
obszaru zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej
dedykowanego w szczegdlnosci dzieciom  (np.
sensoryczno - fitoterapeutyczny ogréd dzieciecy);

« Usuniecie dysharmonijnych elementéw, w tym
ogrodzen i zastapienie ich strzyzonymi zywoptotami;

«  Wprowadzenie elementéw matej architektury;

« Ochrona drzewostanu o szczegdlnych walorach
przyrodniczych i historycznych.

Ponadto:

« Uporzadkowanie parkowania;

« Uspdjnienie nawierzchni poprzez wprowadzenie
kamiennej posadzki.

INSPIRACJE

Naturalny plac zabaw Raciborowice, Prawda gmina Michatowice

TYPOLOGIA TERENOW ZIELENI — USTALENIA DOTYCZACE PRZEKSZTALCEN W REJONACH PARKOW MIEJSKICH

OTOCZENIE PARKU PRZY KOSCIELE SW.TROJCY

WARUNKI KONSERWATORSKIE

Gtéwne warunki konserwatorskie zawarte w pismie
WUOZ Delegatura w Bielsku Biatej tut. Urzedu z dnia
5.06.2020 znak sprawy B-NR.5183.356.2020.TW RPW
7193/2020)

Strefq ochrony konserwatorskiej objq¢ nalezy cmentarze

i parki:

« Wskazac (stworzyc¢ strefe) wystepowania dawnych
cmentarzy w obszarze objetym opracowaniem tj. (...)
park przy kosciele sw. Tréjcy

« Dla ww. terendw nakaz utrzymania charakteru
parkowego z jednoznacznym zakazem prowadzenia
inwestycji zmieniajgcych ich charakter oraz zakaz
lokalizacji takich elementdw jak np. place zabaw czy
sitownia na wolnym powietrzu

Ochronie podlega catosc¢ terenu z uktadem przestrzennym,
rozplanowaniem, ogrodzeniem, drzewostanem,
zabytkowq matq architekturq (w przypadku cmentarzy
pomnikami nagrobnymi). Nalezy wprowadzi¢ nakaz
zachowania starodrzewu i jego pielegnacji, utrzymania
bqdZ odtworzenia historycznego uktadu kompozycyjnego
zatozenia z uwzglednieniem tradycyjnego doboru
gatunkowego, restauracji i konserwacji zabytkowych
pomnikow.

PROPOZYCJA PRZEKSZTALCEN
N -

GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Wykupienie prywatnego terenu przylegajacego do
parku przy kosciele $w. Trojcy oraz wiaczenie czesci
terenu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Michejdy w ciag
zieleni publicznej (zagadnienie wymaga szerszych
konsultacji i rozméw z interesariuszami);

Scalenie przestrzenne oraz funkcjonalne terenéw
zieleni;

Rewaloryzacja parku przy kosciele $w. Trojcy;
Usuniecie dysharmonijnych elementéw, w tym
ogrodzen;

Wprowadzenie elementéw matej architektury;

Ochrona drzewostanu o szczegolnych walorach
przyrodniczych i historycznych.

NSPIRACJE

RUEL RN
AN IR S

Plac zabaw w otoczeniu zabytkowej architektury, Calvisson, Francja

LEGENDA
B PARKI MIEJSKIE

== ZIELENCE

ZIELEN PUBLICZNA NIEURZADZONA
ORAZ ZIELEN PRYWATNA

I ZIELEN PUBLICZNA URZADZONA

@® DRZEWA ISTNIEJACE

@ DRZEWA PROJEKTOWANE
OOO PROPONOWANE SZPALERY DRZEW
H KIERUNKI POWIAZAN DO WYTWORZENIA
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ZIELENCE

Zaproponowano

cztery lokalizacje dla nowych

zielencow:

3

Zieleniec przy al. tyska 1, przylegajacy do budynku
wielorodzinnego Przykopa 16 dochodzacy do
budynku Dworku Cieszynskiego. Jest to teren
zieleni istniejacej z udziatem wartosciowej zieleni
wysokiej, ktérg nalezy w jak najwiekszym stopniu
zachowad. Rozwigzania przestrzenne powinny
zmierza¢ do spdjnego zagospodarowania zaréwno
czesci otaczajacej Dworek Cieszynski oraz budynek
wielorodzinny. Teren zieleni przed budynkiem
mieszkalnym powinien petni¢ funkcje spoteczne
i wypoczynkowe, przy zachowaniu swojego
kameralnego charakteru.

Zieleniec  przy ul.  Michejdy, wewnatrz
projektowanego kwartatu zabudowy na
terenie obecnego Zampolu, to przestrzen
publiczna z duzym udziatem zieleni wysokiej
z mozliwoscig zastosowania szerokiego wachlarza
rozwigzan bfekitno-zielonej infrastruktury w celu
retencjonowania jak najwiekszej ilosci wody
opadowej, tj. stawy retencyjne lub niecki posiadajace
dodatkowa pojemnos¢ retencyjna, stuzaca do
zatrzymywania i oczyszczania wody opadowej, rowy
infiltracyjne, czyli ptytkie wykopy, ktére zwiekszaja
naturalng zdolnos$¢ gleby do pochtaniania wody,
jak réwniez ogrody deszczowe w pojemnikach
i nawierzchnie przepuszczalne. Szczegétowy opis
rozwigzan: Btekitno-zielona infrastruktura dla

INSPIRACJE

tagodzenia zmian klimatu w miastach - Ecologic
Institute i Fundacja Sendzimira, 2019).

Zieleniec przy ul. Chrobrego obejmuje swym
zakresem teren zieleni istniejgcej oraz parking
przylegajacy do budynku  wielorodzinnego
o nr 7. Z uwagi na deficyt terenéw zieleni
publicznej w czesci wschodniej Srédmiescia
zaproponowano przeksztatcenie tego obszaru
w teren zieleni o funkcji spoteczno-wypoczynkowe;j.
W  powigzaniu z propozycja zazielenienia
ul. Chrobrego i ul. Wyspianskiego ta czes¢ miasta ma
szanse zyskac atrakcyjng przestrzen, przyjazna dla
okolicznych mieszkancéw.

Zieleniec pomiedzy ul. Kolejowa a ul. Kubisza to
propozycja przyjeta pod warunkiem uwzglednienia
rozwigzan dopuszczajacych zabudowe na terenie
dzisiejszej stacji benzynowej - wiecej na str. 19.
Zaproponowany teren zieleni wewnatrz zabudowy
kwartalowej o  funkcjach  wypoczynkowo-
rekreacyjnych charakteryzuje duzy udziat zieleni
wysokiej wraz z mozliwoscia zastosowania
rozwigzan btekitno-zielonej infrastruktury w celu
retencjonowania jak najwiekszej ilosci wody
opadowej, tj. niecki retencyjne, rowy infiltracyjne,
ogrody deszczowe, nawierzchnie przepuszczalne
(szczegdtowy opis rozwigzan: Btekitno-zielona
infrastruktura dla tagodzenia zmian klimatu
w miastach — EcologicInstitute i Fundacja Sendzimira,
2019).

Ogrody Krakowian — Ogrddles’ Plac tagiewnicki

TYPOLOGIA TERENOW ZIELENI — ZIELENCE I PARKI KIESZONKOWE

PARKI KIESZONKOWE

W  procesie konsultacji
uzupetnienia

uwzgledniono propozycje
terenéw zieleni o nowe parki

kieszonkowe, zlokalizowane w niewielkich podwércach,
czy na terenach stanowigcych tzw. luki w zabudowie.

7

10

11

Zaproponowany park kieszonkowy przy ul. Przykopa
u zbiegu z al. tyska to niewielka przestrzen bedaca
dzisiaj parkingiem, znajdujgca sie pomiedzy kanatem
Miynéwki a ul. Przykopa oraz proponowanym
uzupetnieniem zabudowy.

Park kieszonkowy przy al. tyska — rég ul. Mtyriska
Brama, to niewielkie wnetrze ukazujgce wartosciowy,
tarasowy ukfad miasta z jednoczesnym wgladem
w kierunku rzeki Olzy. Z uwagi na walory widokowe
i historyczne przestrzeni parametry wielkosciowe
zieleni powinny zosta¢ odpowiednio dobrane.

Park kieszonkowy znajdujacy sie na tytach zabudowy
ul. Gtebokiej 19 a budynkiem przy ul. Trzech Braci
8 to niewielki podworzec, ktéry stanowi¢ bedzie
uzupetnienie waloréw turystycznych historycznego
traktu.

Park kieszonkowy przy ul. Ratuszowej to niewielki
podwdrzec pomiedzy zabudowg o numerze 3i 5.

Park kieszonkowy przy ul. Wyzsza Brama rég
Pl. Wolnosci to obecny teren zieleni przyulicznej.
Alternatywnie dla tego obszaru wskazano
mozliwo$¢ odtworzenie historycznej kamienicy, przy

INSPIRACJE

Park kieszonkowy nad Mottawq na wyspie Oh

Park kies.

owiance w Gdarisku

mach programu Zielone Polesie, ul. Strzelcéw Kaniowskich, t6dz

zonkowy zrealizowany w wolnej przestrzeni pomiedzy kamienicami w ra-

12

13

14

jednoczesnym przywrdceniu dawnego przekroju
Placu Wolnosci — wiecej na str. 20.

Park kieszonkowy przy ul. Wyzsza Brama rog
ul. Bielskiej to niewielki teren istniejacej zieleni,
w  ktorym zachowat sie niewielki fragment
historycznej zabudowy, jak réwniez jeden
z najcenniejszych w Srédmiesciu Cieszyna okazéw
jesionu wyniostego o parametrach drzewa
pomnikowego.

Park kieszonkowy pomiedzy ul. Gérng a ul. Solng
to podwodrzec znajdujacy sie przy budynku
wielorodzinnym Solna 4 i 6, z zielenia wysoka
o funkgji spoteczno-rekreacyjne;j.

Park kieszonkowy przy ul. Michejdy to niewielki
teren zieleni wzdtuz proponowanej zabudowy na
rogu ul. Benedyktynskiej i Michejdy.
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OGRODY MIEJSKIE - SPOLECZNOSCIOWE

15 Zaproponowano dwa ogrody miejskie: przy
ul. Srutarskiej w otoczeniu Starego Kina oraz przy
ul. Michejdy przy budynku dawnej Strzelnicy.

Przestrzenie te to dawne ogrody o duzym potencjale

16 spotecznym, miejsca mogace stuzy¢ uprawie
warzyw, krzewéw i drzew owocowych, roslin
ozdobnych, spotkaniom, integracji oraz dziataniom
edukacyjnym i kulturalnym. To przestrzenie, ktére
moga by¢ wspéttworzone przez mieszkancéw przy
wsparciu instytucji miejskich (program referencyjny
Bujna Warszawa http://bujnawarszawa.pl/).

INSPIRACJE

Program referencyjny Bujna Warszawa http://bujnawarszawa.pl/

17 Zaproponowano  trzy

19 mieszkaniowo-ustugowy wraz z

TYPOLOGIA TERENOW ZIELENI — OGRODY MIEJSKIE, ZIELEN NA DACHACH I WNETRZA KWARTALOW

ZIELEN NA DACHACH

lokalizacje  obiektéw
kubaturowych z zielenig na dachach: teren dawnego

18 amfiteatru przy ul. 3 Maja, obiekt sportowy

we wnetrzu kwartatu przy ul. Kiedronia, budynek
parkingiem
naziemnym przy ul. Bézniczej rég ul. Michejdy.

INSPIRACIE

=

achu budynku Uniwersytetu Paryskiego, Paryz, Francja
s W g gl

it

Park Muzedw - Plac Novaya, Moskwa, Rosja Dania - Kopenhaga

F TS

WNETRZA KWARTALOW

Podczas warsztatéw poruszone zostaty rowniez kwestie
potencjalnych zmian we wnetrzach kwartatéw, aby
staty sie one miejscem odpoczynku i rekreacji dla
mieszkancéw. Ze wzgledu na wtasnosci poszczegdlnych
wnetrz — w wiekszosci prywatne - realizacja inwestycji
bedzie mozliwa w momencie podjecia decyzji przez
poszczegdlne grupy wiascicieli. Jako przyktadowy
kwartat, gdzie mozliwe bylyby zmiany, wskazano
kwartat pomiedzy ulicami Limanowskiego i Pl. Wolnosci,
bedacy wiasnoscia Urzedu Miasta, gdzie rozwazana
jest rowniez przez Urzad Miasta lokalizacja parkingu.
W przypadku podjecia decyzji o ksztattowaniu tego
kwartatu jako terenu zieleni, realizacja ta mogtaby stac

INSPIRACJE

sie pilotazowym projektem dla ksztattowania wnetrz
kwartatéw w Srédmiesciu. W przypadku podjecia decyzji
o realizacji parkingu rekomenduje sie zachowanie
istniejacego drzewostanu oraz wprowadzenie zieleni
w formie niewysokich drzew i krzewdéw co 3-4 miejsca
parkingowe. Mozliwe sg réwniez rozwigzania z zakresu
matej retencji, jak np ogrody deszczowe, czy pasy
infiltracyjne. Ponadto nalezy zapewni¢ przestrzen
umozliwiajaca wypoczynek mieszkancom, w tym
dzieciom.
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OGOLNE USTALENIA

Ustalenia dotyczace ksztattowania zieleni w pasach
drogowych, dopuszczalne lokalizacje i formy zieleni:

W ulicach, w ktérych historycznie wystepowata
zielen nalezy dazy¢ do jej przywrdcenia, przy
jednoczesnym uwzglednieniu infrastruktury
podziemnej i ograniczeniach z tego wynikajacych
oraz przewidzie¢ miejsca postojowe dla samochodéw
(ul. Sienkiewicza, ul. Miarki, ul. 3 Maja, ul. Stalmacha).
Dopuszcza sie rowniez wprowadzenie zieleni w ulicach,
w ktérych historycznie jej nie byto, tj. ul. Chrobrego,
ul. Wyspianskiego, ul. Schodowa, pétnocny odcinek
al. tyska, zachodni odcinek ul. Czarny Chodnik.
W zakresie placéw wytycznymi objety zostat Rynek oraz
Plac Teatralny.

Ustalenia dotyczace poszczegdinych ulic zostaty
sformutowane po spotkaniach dodatkowych z Urzedem
Miasta i Wojewoddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow
Delegatura w Bielsku-Biatej.

UL. KOLEJOWA

W przestrzeni tej ulicy znajduje sie pas niskiej zieleni
istniejacej po stronie wschodniej oraz szpaler debdéw
kolumnowych na krétkim odcinku na wysokosci
stacji paliw. Proponuje sie wprowadzenie nasadzen
roslin krzewiastych na catym odcinku ul. Kolejowej
w granicach opracowania.

UL. SCHODOWA

Na odcinku pomiedzy ul. Przykopa a al. tyska ustalono
mozliwo$¢ wprowadzenia zieleni od strony poétnocnej
w formie szpaleru drzew z krzewami lub rozwigzan
retencjonujacych wode deszczowg w formie pasa
infiltracyjnego z zielenig nizsza.

UL. CZARNY CHODNIK

Na odcinku ul. Czarny Chodnik od ul. Zamkowej do
wysokosci terenu dawnego Zampolu rekomenduje sie
wprowadzenie szpaleru drzew oraz krzewdw wysokich
gatunkow rodzimych w odlegtosciach zgodnych
z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robé6t ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U.z 2020 r. poz. 1043).

Do dalszej weryfikacji na etapie wykonawczym.

PLACTEATRALNY

Nalezy zachowac zielen istniejaca na Placu Teatralnym
oraz powiekszy¢ istniejacy trawnik o utwardzony pas
wokot zielefca, przywracajac jego pierwotna granice.

UL.3 MAJA

Z uwagi na gesta sie¢ infrastruktury podziemnej
po stronie zachodniej ulicy i ograniczenia z tego
wynikajace, oraz koniecznos$¢ zachowania czesci miejsc
postojowych dla mieszkancéw, ustalono mozliwosé
wprowadzenia pojedynczego pasa zieleni niskiej,
w tym rozwigzan z zakresu matej retencji, tj. pasy
infiltracyjne (ogrody deszczowe) zbierajgce wode
deszczowa z ulic i chodnikéw. Pasy infiltracyjne moga
mie¢ charakter przeptywowy (filtracyjny) z petnym,
nieprzepuszczalnym dnem oraz rurami przelewowymi
do odprowadzania nadmiaru wody. Woda deszczowa
jest oczyszczana podczas przesigkania przez kolejne
warstwy roslinnosci, gleby i kruszywa, zanim dostanie
sie do gruntu rodzimego lub zostanie odprowadzona
do odbiornika (Bfekitno-zielona infrastruktura dla
tagodzenia zmian klimatu w miastach — Ecologic Institute
i Fundacja Sendzimira, 2019, ISBN 978-83-62168-11-8).

INSPIRACJE

Pasy infiltracyjne zbierajgce wode deszczowq z ulic i chodnikéw

UL. SIENKIEWICZA

W celu przywrécenia dawnego charakteru ulicy,
wydobycia osi kompozycyjnej wnetrza, uspokojenia
ruchu samochodowego, przy  jednoczesnym
zachowaniu czesci miejsc postojowych, nalezy
odtworzy¢ historyczny uktad dwoch symetrycznych
szpalerow klonéw pospolitych w odmianie kulistej
w pasie jezdni, z zapewnieniem odpowiednich mis
korzeniowych oraz oston pni i kratownic.

INSPIRACJE

UL. SIENKIEWICZA 1902-1918 R.

ZIELEN W ULICACH I NA PLACACH

UL. MIARKI

Z uwagi na gestg sie¢ infrastruktury podziemnej oraz
konieczno$¢ zachowania czesci réwnolegtych miejsc
postojowych po jednej stronie wzdtuz catego odcinka
ulicy, ustalono mozliwos¢ wprowadzenia pojedynczego
szpaleru drzew S$redniej wysokosci o koronach
foremnych (historycznie byty to klony pospolite
w odmianie kulistej) w réwnych odstepach pomiedzy
miejscami postojowymi.

INSPIRACJE
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UL. STALMACHA

W celu przywrécenia dawnego charakteru ulicy,
uspokojenia ruchu samochodowego, uporzadkowania
parkowania oraz podkreslenia osi widokowej
wnetrza, ustalono mozliwos$¢ wprowadzenia paséw
zieleni wysokiej oraz niskiej po stronie wschodniej
ulicy, zajmujacych powierzchnie jednego miejsca
postojowego w odstepach co 3 miejsca postojowe przy
parkowaniu prostopadtym.

INSPIRACJE

Gravenchon, Francja

UL. CHROBREGO

W celu integracji rozproszonej struktury zieleni
publicznej, odzyskania czesci przestrzeni dla pieszych
i zieleni oraz poprawienia mikroklimatu ulicy, ustalono
mozliwo$¢ wprowadzenia zieleni niskiej i Sredniej w
pasie drogowym, przy jednoczesnym zachowaniu
czesci miejsc postojowych.

Z uwagi na gesta sie¢ infrastruktury podziemnej oraz
sasiedztwo zaktadu karnego wprowadzenie zieleni
wysokiej moze by¢ utrudnione i wymaga szczegotowe;j
analizy.

INSPIRACJE

Dzielnica Morinais w StJachJe.s, ,‘:'ra.‘ncja.
PROPOZYCJA KSZTALTOWANIA ZIELENI

AR

Woonerf ul. Abrahama, Gdynia

ZIELEN W ULICACH I NA PLACACH

UL. WYSPIANSKIEGO

W celu integracji rozproszonej struktury zieleni
publicznej oraz poprawy mikroklimatu ulicy, ustalono
mozliwo$¢ wprowadzenia zieleni niskiej i $redniej
jednostronnej, przy zachowaniu miejsc postojowych
dla mieszkancéw.

INSPIRACJE

Woonerf ul. 28 putku Strzelcow Kaniowskich, t6dz

Ul. Pogonowskiego, t6dz
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AL.LYSKA

W przypadku przystapienia do przebudowy al. tyska
i zmiany organizacji ruchu (wprowadzenia strefy
zamieszkania i ruchu jednokierunkowego) ustalono
mozliwos¢ wprowadzenia zieleni wysokiej — szpaleru
drzewa gatunkéw rodzimych — na odcinku pomiedzy
Dworkiem Cieszyiskim a ul. Mtynska Brama,
z zachowaniem wgladéw w kierunku rzeki Olzy
z ul. Przykopa oraz ul. Mtyriska Brama.

RYNEK

ZgodniezustaleniamizWUOZ, mozliwo$¢wprowadzenia
zieleni na rynku zostata ograniczona do czterech drzew
w otoczeniu fontanny w uktadzie symetrycznym, nawzér
kompozycji przedstawionej na akwareli z 1802 roku.
Z uwagi na podziemne siecii urzadzenia technologiczne
fontanny, lokalizacja mis korzeniowych i ewentualnych
systemoéw antykompresyjnych wymaga szczegdtowej
analizy. Ustalono mozliwos¢ wprowadzenia nasadzen
drzew $redniej wysokosci, o foremnych koronach
w kratownicach i ostonach. Zielen po stronie wschodniej
placu moze zosta¢ wprowadzona jedynie w formie
mobilne;j.

ZIELEN W ULICACH I NA PLACACH

INSPIRACJE PROPOZYCJA KSZTALTOWANIA ZIELENI

~

PROPOZYCJA KSZTALTOWANIA ZIELENI

Z K ot vl g

Bulwar w Siegen, Niemcy

Rynek w Salzuflen, Niemcy

L, )f:‘l'
4 _ ~—

Akwarela |. Chambreza de Ryvos — 1802 r.



MIAU | SCHEMATY UKLADU DROGOWEGO — KLASY I KATEGORIE DROG

MYCIELSKI Architecture & Urbanism

SCHEMAT KLAS DROG — STAN ISTNIEJACY SCHEMAT KLAS DROG — PROPOZYCJA ZMIAN W zakresie sieci drog publicznych proponuje
— - ) / I~ “ X ) / sie deklasyfikacje czesci ulic, a w niektérych

\( / przypadkach takze dekategoryzacje.

) Deklasyfikacjg z klasy zbiorczej do lokalnej
powinny by¢ objete ulice: Szewczyka,
Stalmacha, Limanowskiego, Gorny
Rynek, Kochanowskiego, Bobrecka odc.
Kochanowskiego - Garncarska, Michejdy,
Korfantego  odc.  Kochanowskiego -
Bobrecka. Z kolei deklasyfikacja z klasy
gtéwnej do zbiorczej powinny by¢ objete:
Liburnia (poza planem), Kolejowa (odc.
Liburnia - Korfantego poza planem).
Dekategoryzacja z kategorii powiatowej
do gminnej powinny byl objete ulice:
Goérna, Blogocka, Bobrecka. Propozycja
dekategoryzacji jest zbiezna ze stanowiskiem
Zarzadu Powiatu Cieszynskiego, wyrazonym
pismem sygn. WB.0822.15.2020.AL
z dn. 29.05.2020 r., w ktérym zawarto takze
propozycje deklasyfikacji z klasy zbiorczej do
lokalnej ulic Gérnej, Btogockiej i Bobreckiej
oraz z klasy gtéwnej do zbiorczej ulicy
Kolejowe;.

Osobna kwestia jest klasa techniczna,
a co za tym idzie kategoria ciggu ulic
Przykopa i tyska na odc. Przykopa - 3 Maja.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarzadu Powiatu
Cieszynskiego ulice te powinny posiadac

| <37 A L
1 ' J J Il \ B

, = /) klase zbiorcza i zachowac kategorie drogi

SCHEMAT KATEGORII DROG — STAN ISTNIEJACY SCHEMAT KATEGORII DROG — PROPOZYCJA ZMIAN powiatowej. Tymczasem zgodnie ze stanem
. ) - =y / e 3 e T [T [ | istniejacym oraz zatozeniami planu, ciag ten

; \ \ P =— /" =Y _ nie petni i nie bedzie petnit istotnej funkgji

w uktadzie komunikacyjnym, zatem powinien
podlega¢ dalszym przeksztatceniom, przede
wszystkim z zakresie uspokojenia ruchu.
Stad tez proponuje sie dekategoryzacje,
z kategorii powiatowej do gminnej,
a nastepnie deklasyfikacje, z klasy zbiorczej
do lokalnej, ciagu ulic Przykopa i tyska na
odc. Przykopa - 3 Maja.

LEGENDA
KLASY DROG
DROGI KLASY GEOWNEJ (G)

|
[/ DROGIKLASY ZBIORCZEJ (2)
I DROGI KLASY LOKALNEJ (L)

- DROGA KLASY LOKALNEJ (L) - DO WERYFIKACJI NA
ETAPIE ZMIANY KATEGORYZACJI

KATEGORIE DROG

I DROGI KATEGORII POWIATOWEJ

DROGI KATEGORII GMINNEJ

. . DROGA KATEGORII GMINNEJ - DO WERYFIKACJI

@ 0 100 200 300 400  500m
| | | | l |

SKALA 1:10 000
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DWORZEC
PKP CIESZYN

UL. SEIMOWA

UL.KUBISZA

SCHEMAT UKLADU DROGOWEGO — USPOKOJENIE RUCHU

W ramach organizacji ruchu (dziatania poza
MPZP) rekomenduje sie uspokojenie ruchu,
w podziale na etapy, poprzez wprowadzenie
stref ograniczenia predkosci do 30 km/h
(Tempo 30), stref zamieszkania i stref
ograniczenia ruchu. W ramach uspokojenia
ruchu mozliwe jest takze wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego z kontraruchem
rowerowym oraz dopuszczenie ruchu
rowerowego na ulicach objetych strefami
ograniczenia ruchu.

LEGENDA

ETAP 1 - STWORZENIE STREFY ZAMIESZKANIA NA
UL. GLEBOKIEJ ORAZ FRAGMENCIE UL. ZAMKOWEJ

ETAP 2 - STWORZENIE STREFY ZAMIESZKANIA BADZ
OGRANICZENIA PREDKOSCI DO 30KM/H NA ULICACH
SASIEDNICH DO ETAPU 1

ETAP 3 - STWORZENIE STREFY ZAMIESZKANIA NA
AL. £YSKA NA ODCINKU OD UL. ZAMKOWEJ DO
UL. SCHODOWE)J

ETAP 3 - STWORZENIE STREFY OGRANICZENIA
PREDKOSCI RUCHU NA AL. tYSKA NA ODCINKU OD
UL. SCHODOWEJ DO UL. 3 MAJA

ETAP 4 - STWORZENIE STREFY OGRANICZENIA
PREDKOSCI RUCHU NA ULICACH KORFANTEGO,
MICHEJDY, HAJDUKA, CZARNY CHODNIK,
BENEDYKTYNSKIEJ ORAZ UZUPEENIENIE UKLADU
KOMUNIKACJI O NOWE ULICE

ETAP 5 - STWORZENIE STREFY OGRANICZENIA
PREDKOSCI RUCHU NA ULICACH PLAC WOLNOSCI,
MIARKI, STELMACHA, SIENKIEWICZA, SWIEZEGO, PLAC
KOSCIELNY, OGRODOWA, SOLNA

JAKO STREFE ZAMIESZKANIA PROPONULE SIE
UKSZTALTOWAC ULICE JORDANA ORAZ ULICE

ZA KOSCIOLEM EWANGELICKIM

ETAP 6 - STWORZENIE STREFY OGRANICZENIA
PREDKOSCI RUCHU NA ULICACH, BOBRECKA,
GARNCARSKA, GORNY RYNEK, CHROBREGO,
WYSPIANSKIEGO, DWORKOWA, WYZSZA BRAMA
JAKO STREFE ZAMIESZKANIA PROPONULE SIE
UKSZTAtTOWAC ULICE KUBISZA | ULICE PRZYLEGLE

I ULICE W KTORYCH UTRZYMUJE SIE OBOWIAZUJACE
OGRANICZENIA PREDKOSCI RUCHU DO 50 KM/H

o ZAKAZ RUCHU

@ STREFA OGRANICZENIA PREDKOSCI RUCHU

P8t  STREFA ZAMIESZKANIA

= mmmm  GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA
m= == GRANICA PANSTWA
s PASY RUCHU

s OGRANICZONA MOZLIWOSC RUCHU
SAMOCHODOWEGO

mess - JEZDNIE O NIEWIELKIEJ SZEROKOSCI

@ 0 50 100 150 200  250m
| | | | | |

SKALA 1:5000
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Dzieki uspokojeniu ruchu poprzez
wprowadzenie stref ograniczenia predkosci
do 30 km/h (Tempo 30), stref zamieszkania
i stref ograniczenia ruchu mozliwe bedzie
bezpieczne prowadzenie ruchu rowerowego
na zasadach ogdlnych. Przewiduje sie
wprowadzenie kontraruchu rowerowego na
ulicach objetych ruchem jednokierunkowym
oraz dopuszczenie ruchu rowerowego na
ulicach objetych strefami ograniczenia
ruchu. Prowadzenie ruchu rowerowego po
wydzielonej drodze dla roweréw przewiduje
sie jako ustalenie planu w ciggu wzdtuz linii
kolejowej nr 190, w ciggu ulic Dojazdowa -
Czarny Chodnik - Hajduka — Rady Narodowej
Ksiestwa Cieszynskiego, oraz wzdtuz rzeki
Olzy, z odcinkami prowadzenia ruchu na
zasadach ogélnych w ul. Przykopa i ul. tyska
na odc. Przykopa — Miyriska Brama.

DWORZEC

< PKP-CIESZYN™-
i

D\,,

T

Ponadto jako ustalenie planu przewiduje sie
pofaczenie pieszo-rowerowe w formie ktadki,
biegnace na przedtuzeniu ul. Bdzniczej
pomiedzy ul. Michejdy a ul. Moniuszki,
nad linig kolejowa nr 190, rzeka Bobrowka
i ul. Liburnia. Rozwigzania ktadki powinny
maksymalnie wykorzystywacé rzezbe
terenu oraz mozliwos¢ obstugi istniejgcego
i projektowanego  zagospodarowania,
zapewniajac bezposdredni dostep zaréwno
do budynku Zampolu, jak i do zaktadanego
kilkupoziomowego parkingu nadziemnego
na terenie MZD przy ul. Liburnia, a takze
wyprowadzenie ruchu w kierunku ulic
Chopina, Szymanowskiego i Gawlasa.

Dzieki budowie ktadki droga dojscia
pieszego z Osiedla Liburnia do Rynku skréci
sie 0 30-50%, a czas dojscia wyniesie 10-
15 minut. Przyczyni sie to do zmniejszenia
ruchu pojazdéw oraz poprawy dostepnosci
do ustug i zagospodarowania w Srédmiesciu.

LEGENDA

=== GRANICE OBSZARU OPRACOWANIA
——  GRANICE DZIALEK EWIDENCYJNYCH
[] BUDYNKIPROJEKTOWANE I ISTNIEJACE

PRZESTRZENIE UPRZYWILEJOWANEJ KOMUNIKACJI
PIESZE)

= |STNIEJACE SCIEZKI ROWEROWE

= = PROPONOWANE SCIEZKI ROWEROWE
| PASY ROWEROWE

PROPONOWANA LOKALIZACJA KEADKI
PIESZO-ROWEROWEJ

A PLACE MIEJSKIE

~—:\ /g

= S // —~ — TERENY ZIELENI URZADZONEJ ISTNIEJACE
SN o D,’ i | PROJEKTOWANE
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SCHEMAT PROPONOWANEJ LINII MINIBUSOW

W  zwiazku z zaktadanym czesciowym
wyprowadzeniem ruchu samochodowego
poza obszar Srédmiescia  proponuje
sie  usprawnienie obstugi transportem
publicznym (dziatania poza MPZP). Dziatania
powinny zakfadac remarszrutyzacje
istniejacych  tras  linii  autobusowych,
zwiekszenie czestotliwosci ich kursowania
lub uruchomienie nowych linii.
W szczegdlnosci proponuje sie uruchomienie
obwodowych linii mikrobusowych, taczacych
zrédta i cele podrézy w Srédmiesciu
z ogdlnodostepnymi, kilkupoziomowymi
parkingami nad- i podziemnymi. Potaczenia
te, zapewniajac wysoka jako$¢ obstugi
mieszkancow, beda sie wpisywac w zatozenia
korzystnych rozwigzan ksztattowania
zabudowy w MPZP lub uspokojenia ruchu,
wspierajac koncentracje ustug i zageszczanie
zagospodarowania w Srédmiesciu.

Minibus - Paryz, Francja

LEGENDA

PROPONOWANY PRZEBIEG LINII MINI BUSOW

PROPONOWANE PRZEBIEGI LINII SRODMIEJSKIE] -
PRZEKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

TRASY LINIl AUTOBUSOWYCH NA PODSTAWIE STRONY
INTERNETOWEJ UM W CIESZYNIE - DOSTEP WRZESIEN 2020 R.

LINIANR 10
LINIANR 5 ORAZ LINIANR 21
LINIANR 22
LINIANR 50
LINIANR 32
LINIANR 40
LINIANR 30

0 50 100 150 200 250m
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SKALA 1:5000
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PARKINGOW

":#-,,.‘;fi’:::; Ponizej przestawiono etapowg propozycje

bilansu miejsc postojowych.

= .

~

SUMA MP
ETAP SUMA MP DO DOCELOWA

OBECNIE LIKWIDACJI SUMA MP

79
231 116 116
96 48 48
90 27 63

W  ramach  poszczegdlnych  etapow
uspokojenia ruchu (dziatania poza MPZP)
zaktada sie reorganizacje parkowania, przede
wszystkim poprzez zmiany w organizacji
ruchu. W ramach kilku etapéw reorganizacja
parkowania zaktada dziatania inwestycyjne
(budowe parkingéw), celem czesciowego
wyprowadzenia ruchu samochodowego
poza obszar Srédmieécia. W obszarach,
gdzie  zaproponowano  wprowadzenie
strefy zamieszkania lub strefy ograniczenia
predkosci, proponuje sie usuniecie 30-
< 50% miejsc postojowych z ulic. Oznacza to
dla niektérych ulic usuniecie 30% miejsc
postojowych, tj. co trzeciego miejsca
Cu_, i posadzenie drzewa, dla niektérych ulic
= =~ : usuniecie 100% miejsc postojowych w celu
poszerzenia ciggéw pieszych, a dla innych
ulic pozostawienie liczby miejsc postojowych
bez zmian.

(D 0 50 100 150 200 250m
| | | | | |

ETAP 2C

UL. KOCHANOWSKIEGO

LEGENDA
O ZAKAZ RUCHU

50 100 150 200 @ STREFA OGRANICZENIA PREDKOSCI RUCHU

AT STREFA ZAMIESZKANIA 41
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Ponizej przestawiono etapowg propozycje
bilansu miejsc postojowych wraz z sumga
wszystkich etapéw

ETAP 3

A
\

SUMA MP
ETAP SUMA MP DO DOCELOWA

OBECNIE LIKWIDACJI SUMA MP

106 *

122 299 **

240 566 ***

63 306 ****

Proponuje sie réwniez likwidacje
ogdlnodostepnych parkingéw terenowych
na cele budowy nowych obiektéw badz
wytworzenia przyjaznych przestrzeni
publicznych: przy al. tyska, ul. Michejdy
i Czarny Chodnik, dawnym amfiteatrze,
ul. 3 Maja oraz ul. Bielskiej.

*  Zalozono mozliwos¢  zbilansowania
czesci  miejsc  postojowych  parkingiem
ogolnodostepnym pod Zamkiem (80 mp
poza planem).

**  Zatozono budowe ogdélnodostepnego,
kilkupoziomowego parkingu podziemnego
w obiekcie wielofunkcyjnym przy ul. Michejdy
(79 mp) oraz budowe ogodlnodostepnego,
kilkupoziomowego parkingu nadziemnego
na terenie MZD przy ul. Liburnia (168 mp).
¥**  Zatozono budowe ogdélnodostepnego,
kilkupoziomowego parkingu na terenie
dawnego amfiteatru (308 mp).

¥*¥%  Zalozono mozliwos¢ zbilansowania
czesci miejsc postojowych ogélnodostepnym
parkingiem terenowym wzdtuz toréw (89 mp
poza planem) oraz potowa miejsc w parkingu
podziemnym w Galerii Stela (69 mp poza
planem).

WSKAZNIKI MIEJSC POSTOJOWYCH:

W zwigzku z proponowang realizacjg
parkingbw, w przypadku uzupetnienia
\ A \ \ </ TN zabudowy w wybranych strefach Srédmiescia
I A | N .\ g ‘ / e (do wyznaczenia w MPZP) rekomenduje sie
7 N ‘ 4 \ ) AN Tk przyjecie wskaznika w miejscowym planie
zagospodarowania  przestrzennego  na
poziomie 0 mp, a w pozostatych strefach
przyjecie innego stosownego wskaznika
parkingowego. Sformutowanie konkretnych
zapiséw odbedzie sie na etapie sporzadzania
projektu MPZP.
LEGENDA

O ZAKAZ RUCHU
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PLANOWANE PRZEBIEGI DROG I/11 11/68 W CZECHACH NA TLE PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAJU MORAWSKO-SLASKIEGO W REJONIE
OSTRAWY | CIESZYNA
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UKLAD DROGOWY — POLACZENIA TRANSGRANICZNE

W toku analiz zwigzanych z rozwigzaniami
MPZP, uspokojeniem ruchu, rozmieszczeniem
parkingdbw oraz usprawnieniem obstugi
publicznym  transportem  autobusowym
w obszarze Srédmiescia 2|dentyﬁkowano
zagadnienie zawodnosci sieci transportowe;j.
W sytuacjach  zamkniecia przejscia
granicznegoCieszyn-Kocobadz(cz.Chotébuz)
lub ograniczen w ruchu na autostradzie D48
(Czechy) lub drodze ekspresowej S52 (Polska)
ruch miedzynarodowy, w tym ruch ciezki,
jest kierowany do przejscia granicznego
Cieszyn — Czeski Cieszyn (cz. Cesky Tésin),
przez Most Wolnosci w ciggu ulic 3 Maja -
Stfelni¢ni. Utrudnia to uspokojenie ruchu,
w tym skuteczne ograniczenie predkosci
na ulicach 3 Maja, Plac Wolnosci czy Wyzsza
Brama, proponowane w ramach etapow
5i6.Rozwigzania te, jesli z r6znych wzgleddw
nie beda mogty znalez¢ odzwierciedlenia

w ustaleniach MPZP, nalezy rozwazyc
ponownie  przy  kolejnych  zmianach
dokumentéw  planistycznych  (Studium
i MPZP).

Analize mozliwych rozwigzan przeptywu
ruchu tranzytowego w rejonie Cieszyna
rozpoczeto od badania obowiazujacych
i archiwalnych dokumentéw planistycznych
wyzszego rzedu. Zgodnie z zapisami planéw
zagospodarowania  przestrzennego  na
terenie kraju morawsko-slaskiego planuje
sie budowe drogi 1/11 (droga klasy | nr 11,
odpowiada drodze kategorii krajowej
w Polsce) w przebiegu Hawierzéw - Cierlicko-
Trzanowice — Niebory (cz. Havifov — Térlicko
— Tfanovice — Nebory). Z kolei budowe drogi
1/68 planuje sie w przebiegu Wierzbica (wezet
z autostradg D1) - Ostrawa - Rychwatd
- Pietwald - Hawierzéw - Olbrachcice
- Kocobedz - Czeski Cieszyn (cz. Vrbice-
Ostrava-Rychvald- Petfvald - Havifov -
Albrechtice - Cesky Tésin).

Z danych pozyskanych z Dyrekcji Drog
i Autostrad Republiki Czeskiej (cz. Reditelstvi
silnic a dalnic Ceské Republiky) wynika, ze
drogil/11i1/68 bedg budowane w przekrojach
2x2 jako drogi dla pojazdéw samochodowych
(cz.  silnice pro motorova vozidla), co
odpowiada klasie drég ekspresowych
w Polsce. Obecnie na odcinku Trzanowice -
Niebory trwa budowa drogi 1/68 w przekroju
2x2, ktoérej zakonczenie przewiduje sie
w potowie 2022 r, a docelowo zaktada
sie wtaczenie w ciag drogi I/11. Realizacje
catosci drogi 1/11 w kraju morawsko-$laskim
przewiduje sie doroku 2032.Z koleidroga /68
jest w przygotowaniu na odcinku Wierzbica
(wezet z autostradg D1) - Ostrawa — Rychwatd
- Pietwatd — Hawierzow od 2020 roku, zas
termin realizacji catosci, w szczegdlnosci
odcinka Hawierzéw - Olbrachcice -
Kocobedz - Czeski Cieszyn, jest nieznany.
Przyjete parametry planowania i realizacji
drég 1/11 i 1/68 gwarantujg uporzadkowanie
prowadzenia ruchu w kierunku granicy
z Polska, zapewniajac wysoka przepustowosc
i niezawodnos$¢ sieci na kierunku wschéd-
zachod.

Jednoczesnie zaréwno w Strategii Rozwoju
Systemu Transportu Wojewddztwa Slaskiego
z 2014 r, jak i w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego  Wojewo6dztwa Slqsklego
2020+ z 2016 r. nie planuje sie w rejonie
Cieszyna zadnych potaczen drogowych
w uktadzie wschod-zachéd, ktére usprawniajg
ruch z Czechami.

W  rejonie Ostrawy, Karwiny, Cieszyna
i Skoczowa przeanalizowano takze wyniki
Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na
drogach krajowych i wojewdédzkich w Polsce
oraz wyniki Krajowego Pomiaru Ruchu
Drogowego z2010r.i 2016 r. na autostradach
oraz drogach klasy I i Il w Czechach.

WYNIKI KRAJOWEGO POMIARU RUCHU DROGOWEGO Z 2016 R.W CZECHACH NA

AUTOSTRADACH ORAZ DROGACH KLASY 1111 W REJONIE CIESZYNA
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Bazujac na zapisach planéw
zagospodarowania przestrzennego po stronie
czeskiej, a takze wynikach Generalnego
Pomiaru Ruchu w Polsce i Krajowego Pomiaru
Ruchu Drogowego w Czechach opracowano
zbiér mozliwych pofaczen usprawniajacych
przeptyw ruchu tranzytowego w rejonie
Cieszyna. Analizujac warianty potaczen brano
takze pod uwage mozliwos¢ usprawnienia

przeptywu ruchu miedzynarodowego
pomiedzy krajem morawsko-$lgskim
a wojewddztwem $laskim:

Bl wariant 1 - polaczenie  Karwiny

(cz. Karvind) z DW937 w rejonie Nowej
Drogi, z zachodnim obejsciem Skotnicy,
wariant 2 - przedtuzenie drogi 11/472
(droga klasy Il nr 472, odpowiada drodze
kategorii wojewdédzkiej w Polsce) z Karwiny
przez Konczyce Mate (skrzyzowanie
z DW937), Pruchng (skrzyzowanie
z DW938) i Bakdw (skrzyzowanie z DK81)
do DW939 w Strumieniu,

wariant 3 - przedtuzenie drogi /472
z Karwiny przez Karolinke (skrzyzowanie
z DW937), Konczyce Wielkie (skrzyzowanie
z DWwo938), Debowiec do DWwW944
w Skoczowie,

wariant 4 - pofaczenie istniejacej
drogi 1/67 z Kocobedzu (cz. Chotébuz),
w $ladzie planowanej po stronie czeskiej
ktadki pieszo-rowerowej, na wysokosci
skrzyzowania Frysztackiej i Chemikéw
w Cieszynie, do DW938 w rejonie
skrzyzowania Katowickiej i tanowej
w Cieszynie,

wariant 5 - uktad obwodowy po stronie
potudniowo-wschodniej  Cieszyna, od
pofaczenia z podinocng czescia wezta
drég 1/11 i 11/468 w Czeskim Cieszynie,
z podtnocnym  obejsciem  rezerwatu
przyrody Velké doly, wschodnim obejsciem
Mnisztwa oraz wschodnim lub zachodnim
obejsciem Krasnej, do wezla ,Cieszyn
Wschod” DW944 z S52,

wariant 6 - przedtuzenie drogi 11/476
z Trzyhca (cz. Tfinec) przez Cisownice do
DW941 w Ustroniu.

Schemat przedstawia planowane przebiegi
drég 1/11 1 1/68 w Czechach oraz analizowane
warianty potaczen transgranicznych na tle
istniejacych przebiegéw autostrad oraz drég
klasy | i I w kraju morawsko-slaskim oraz
drég krajowych i wojewddzkich na terenie
wojewddztwa $laskiego w rejonie Ostrawy,
Karwiny, Cieszyna i Skoczowa. W wariantach 2,
3 i 6 odmiennym odcieniem koloru wariantu
zaznaczono istniejgce odcinki drég Il klasy
po stronie czeskiej, dla ktérych zatozono
przedtuzenie w kierunku wschodnim po
stronie polskiej.
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PROGNOZOWANE POTOKI RUCHU NA SIECI DROGOWO-ULICZNEJ MIASTA CIESZYNA
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UKLAD DROGOWY — POLACZENIA TRANSGRANICZNE

Jednoczesnie badajac dokumenty
planistyczne nizszego rzedu
stwierdzono, ze w nieobowigzujgcym
Studium  uwarunkowan i  kierunkow

zagospodarowania przestrzennego miasta
Cieszyna z 2000 r. ustalono powstanie uktadu
obwodowego po stronie potudniowo-
wschodniej miasta. Rozwigzanie zakfadato
powstanie drogi klasy gtéwnej na odcinku od
wezta drég /11 i 11/468 w Czeskim Cieszynie
do skrzyzowania ulic Stowiczej i Wroniej
w Cieszynie, z przedtuzeniem po zachodniej
stronie linii kolejowej nr 190 do skrzyzowania
z ul. Bielska oraz przedtuzeniem ul. Stowiczej
do skrzyzowania ulic Bielskiej i Wislanskie;j.

Do dalszych analiz przyjeto zatem
zmodyfikowane rozwigzanie wariantu 5,
tj. uktad obwodowy po stronie potudniowo-
wschodniej  Cieszyna, od  pofaczenia
z pdétnocng czescig wezta drég I/11 i 11/468
w Czeskim Cieszynie, z pétnocnym obejsciem
rezerwatu przyrody Velké doly, wschodnim
obejsciem Mnisztwa, przedtuzeniem
ul. Stowiczej do skrzyzowania ulic Bielskiej
i Wislanskiej oraz wykorzystaniem przebiegu
ul. Bielskiej przez Krasne (bez rozstrzygania
o wschodnim lub zachodnim obejsciu)
do wezta ,Cieszyn Wschod” DW944 z S52,
uznajac je za najbardziej perspektywiczne.
Dla cafosci ciaggu obwodowego zatozono
klase gtéwna, w jednolitym przekroju 1x2.

Korzystajac z multimodalnego modelu
ruchu oraz koncepcji rozwoju uktadu

transportowego, opracowanych w 2016
r. przez firme Inkom w ramach Studium
transportowego dla miasta Cieszyna,
wykonanego na zamoéwienie Gminy Cieszyn
- Miejski Zarzad Drég, przeprowadzono
analizy i prognozy ruchu. Ze wzgledu na
brak szczegétowych wynikéw pomiaréw
ruchu na sieci drég w Czeskim Cieszynie
bazowano wylacznie na danych z pomiaréw
kordonowych ruchu tranzytowego z 2016
roku. Prognozy ruchu wykonano dla godziny
szczytu popotudniowego w horyzoncie 2040
roku.

Uzyskane wyniki prognoz ruchu uzasadniaja
budowe uktadu obwodowego po
stronie  potudniowo-wschodniej Cieszyna
w horyzoncie 2040 roku. Prognozowane
potoki ruchu w przekroju wahaja sie od 430
P/h na odc. Hallera — Stowicza do 2210 P/h na
ul. Bielskiej (odc. Wislanska — wezet ,Cieszyn
Wschéd”). Udziat ruchu tranzytowego na
poszczegdlnych odcinkach wynosi od 15%
(ul. Bielska) do 80% (odc. Hallera - Stowicza),
a pozostala czes¢ stanowi ruchu lokalny,
zwigzany z miastem.

W ocenie autoréw warto podja¢ wysitek
wykonania opracowan koncepcyjnych
oraz analiz $rodowiskowych, spotecznych
i ekonomicznych, na podstawie ktérych
bedzie mozna rozwazy¢ uwzglednienie
uktadu obwodowego w kolejnych zmianach
dokumentéw strategicznych i planistycznych
(Studium i MPZP) .

SCHEMAT ROZNICOWY POTOKOW RUCHU POMIEDZY WARIANTAMI INWESTYCYJNYM
I BEZINWESTYCYJNYM NA SIECI DROGOWO-ULICZNEJ MIASTA CIESZYNA

st

45



MALU |

MYCIELSKI Architecture & Urbanism

NATEZENIE SPADEK SPADEK
ANALIZOWANY ODCINEK RUCHU [P/H] | NATEZENIA NATEZENIA
RUCHU [P/H] RUCHU [%]

Frysztacka odc. Folwarczna - Liburnia 1160 150 11
Zamkowa odc. Liburnia - Michejdy 1390 120 8
Zamkowa odc. Michejdy - Przykopa 860 140 14
tyska odc. Przykopa - Mtyriska Brama 310 80 21
tyska odc. Mtyriska Brama - 3 Maja 260 70 21
3 Maja odc. tyska — Miarki 480 210 30
3 Maja odc. Miarki - Stalmacha 680 200 23
Plac Wolnosci 740 180 20
Garncarska 1060 120 10
Bobrecka 1130 120 10
odc. Garncarska — Korfantego
Kolejowa odc. Korfantego - Liburnia 1860 300 14
Katowicka odc. Liburnia - Moniuszki 2060 260 11
Kossak-Szatkowskiej odc. 470 80 15
Na Wzgérzu - Morcinka
Kossak-Szatkowskiej 630 130 17

odc. Morcinka - Bielska

PROGNOZOWANE POTOKI RUCHU NA SIECI DROGOWO-ULICZNEJ W OBREBIE SRODMIESCIA | PODGORZA

Przeprowadzona analiza i prognoza ruchu
ujawnita  koniecznos¢  budowy  ciggu
réwnolegtego do ul. Bielskiej w Krasnej.
Jest to spowodowane  zagrozeniami
dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wynikajacymi m.in. z wyczerpania
przepustowosci. Budowa uktadu
obwodowego po stronie potudniowo-
wschodniej miasta stanowi rozwigzanie tego
problemu, gdyz budowa ciggu réwnolegtego
do ul. Bielskiej, stanowigcego fragment
obwodnicy, przejmie zaréwno cze$¢ ruchu
tranzytowego, obecnie odbywajacego sie
przez ukfad obwodowy po stronie pétnocno-
zachodniej miasta, jak i cze$¢ ruchu lokalnego,
zwigzanego z zagospodarowaniem otoczenia
ul Bielskiej. Szacuje sie, ze na nowym odcinku
natezenie ruchu w przekroju wyniesie 560
P/h, z czego ruch tranzytowy wyniesie 60%,
a ruch lokalny 40%. W efekcie natezenie
ruchu w przekroju ul. Bielskiej spadnie o0 25%,
tj.22210 P/h do 1650 P/h.

Wyniki analiz wskazujg takze na zagrozenia
dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wynikajace z wyczerpania przepustowosci,
na ul. Bielskiej (odc. Stawowa - Wislanska),
gdzie  prognozowane  potoki ruchu
w przekroju wynoszg 2080 P/h. Stanowi
to wuzasadnienie dla budowy potaczenia
ul. Bielskiej (odcinek zachodni) z ul. Wislanska,
by¢ moze w korytarzu ul. Ustronskiej. Przez
tak powstaty ukfad dwodch réwnolegtych
korytarzy Stawowa - Bielska (odcinek
wschodni) i Bielska (odcinek zachodni) -
Wislanska mozna w uktadzie pétnoc-potudnie
poprowadzic¢ wschodnig obwodnice,
omijajac od wschodu Mnisztwo i od zachodu
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Krasng, do potaczenia z weztem DW944
i S52, z ewentualng nowa lokalizacja wezta
z S52 w rejonie mostu na Krasnej i przeciecia
z jednotorowa linig wysokiego napiecia 110 kV.
Uzyskane wyniki prognoz ruchu wskazuja
na wplyw uktadu obwodowego po stronie
potudniowo-wschodniej Cieszyna na
natezenia ruchu w Srédmiesciu, Liburni
i Podgorzu.

W tabeli obok zestawiono natezenia ruchu
w przekrojach w wariancie inwestycyjnym
oraz spadki natezenia ruchu w pojazdach na
godzine szczytu popotudniowego i spadki
procentowe natezenia ruchu w przekrojach
w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego
w 2040 roku.

Wyniki  prognoz ruchu pozwalajg na
jednoznaczne stwierdzenie, ze skutecznym
rozwigzaniem zidentyfikowanego
zagadnienia zawodnosci sieci transportowej,
wynikajacego z braku powigzania
alternatywnego do ciagu autostrada D48 -
droga ekspresowa S52, jest budowa uktadu
obwodowego po stronie potudniowo-
wschodniej  Cieszyna. Rozwigzanie to
utatwi efektywna realizacje korzystnych
rozwigzan ksztattowania zabudowy w MPZP
lub uspokojenia ruchu, w tym ograniczenia
predkosci, na ulicach 3 Maja, Plac Wolnosci
czy Wyzsza Brama, a takze w szerszej skali
Srédmiescia, Liburni i Podgorza.
Jednoczesnie nalezy pamietaé, ze ze wzgledu
na brak szczegétowych wynikdw pomiaréw
ruchu na sieci drég w Czeskim Cieszynie
bazowano wytacznie na danych z pomiaréw
kordonowych ruchu tranzytowego z 2016

10

roku. Przeprowadzone analizy uwzgledniaja
w ograniczonym stopniu ruch lokalny
zwigzany z Czeskim Cieszynem, w zwigzku
z czym natezenia ruchu w przekrojach
obwodnicy potudniowo-wschodniej Cieszyna
sg zanizone, a docelowa efektywnos¢
rozwigzania bedzie wieksza.

Wyniki analizy ukfadu obwodowego po
stronie  potudniowo-wschodniej Cieszyna
powinny stanowi¢ wsad do wnioskéw do
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewddztwa  Slaskiego lub  kolejnych
edycji Strategii Rozwoju Systemu Transportu
Wojewddztwa  Slaskiego i podlegac
weryfikacji przez Zarzad Wojewddztwa
Slaskiego.

Jednoczesnie  nalezy  zwréci¢  uwage,
ze zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach
publicznych do zarzadcy drogi nalezy
opracowywanie projektéw planéw rozwoju
sieci drogowej oraz biezace informowanie
o tych planach organéw wiasciwych
do sporzadzania miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego.
Zwazywszy, ze uktad obwodowy po stronie
potudniowo-wschodniej Cieszyna lezy na
przedtuzeniu DW944 oraz zgodnie z art. 6 ust.
1 ustawy o drogach publicznych moze
stanowi¢ potaczenie miedzy miastami lub
majace znaczenie dla wojewoddztwa, Zarzad
Drég Wojewddzkich w Katowicach powinien
w ramach opracowywania planu rozwoju sieci
drogowej przeanalizowa¢ budowe takiego
potaczenia w kategorii drogi wojewddzkiej,
w klasie technicznej co najmniej gtéwnej
i przekroju co najmniej 1x2.

SCHEMAT ROZNICOWY POTOKOW RUCHU POMIEDZY WARIANTAMI INWESTYCYJNYM | BEZINWESTYCYJNYM
NA SIECI DROGOWO-ULICZNEJ W OBREBIE SRODMIESCIA | PODGORZA
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PRZYKLADOWY PRZEBIEG POLACZENIA OBWODOWEGO W REJONIE DOLINY OLZY
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PROFIL PODLUZNY TERENU W PRZYKLADOWYM PRZEBIEGU POLACZENIA OBWODOWEGO W REJONIE DOLINY OLZY
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Ropite zactavka |

Diugosé profilu 1.63 km
Maksymalna wysokosc 32267 m
Minimalna wysokost 277.64 m
Roéznica wysokosci 15.70m

Srednie nachylenie 0.96%

Srednia wysokost 302.34m

Catkowity wznios 64.91m

Catkowity spadek 4921 m

Geometria profilu w formacie WKT m Generuj wspolrzedne punktow

UKLAD DROGOWY — POLACZENIA TRANSGRANICZNE

Majac $wiadomos¢ wartosci przyrodniczych
korytarza ekologicznego doliny rzeki Olzy
przeprowadzono wstepne analizy rozwigzan
sytuacyjno-wysokosciowych przebiegu
uktadu obwodowego w rejonie zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego Lasek Miegjski
w Btogocicach i rezerwatu przyrody Velké
doly. Wyniki wstepnej analizy pozwalaja
na stwierdzenie, ze istnieje mozliwos¢
zmniejszenia do  minimum  ingerengji
w integralnos¢ przestrzenna i funkcjonalng
objetego ochrong korytarza ekologicznego
0 znaczeniu ponadlokalnym. Przy zatozeniu
przekroczenia doliny rzeki Olzy obiektem
mostowym, zamiast prowadzenia drogi na
nasypie, nie dojdzie do fragmentaryzacji,
a tym samym bedzie utrzymana
ciggtosc zadrzewien przypotokowych
w rejonie doliny Olzy. Zastosowanie
obiektu mostowego belkowego o jak
najmniejszej wysokosci przekroju umozliwia
ograniczenie do minimum negatywnego
oddziatywania wizualnego. Ponadto
przy zastosowaniu metody nasuwania
podiuznego z wykorzystaniem awanbeku
ciagtos¢ korytarza ekologicznego moze by¢
zachowana takze w trakcie trwania robdét
budowlanych.

Przyktadowe rozwigzanie przedstawiono
na schematach i przekrojach podtuznych.
Po stronie czeskiej droga 1/11 w rejonie
przeciecia ul. Rakovec znajduje sie na rzednej
298 m n.p.m. i opada w kierunku wschodnim
do wezta z drogg 11/468. Rozpoczecie w tej
lokalizacji drogi obwodowej w kierunku
wschodnim pozwala na przekroczenie
obiektem mostowym wezta z droga 11/468,
toréw dwoch linii kolejowych, ciagu ulic
Zelezni¢ni-Trinecka oraz rzeki Olzy. W miejscu
przekraczania obiektem mostowym Olza
znajduje sie na rzednej 278 m n.p.m., a droga
obwodowa wznoszac sie jednostajnie
od punktu poczatkowego ze spadkiem
2% znajdzie sie na rzednej 314 m n.p.m.,,
a zatem 36 m n.p.t. Przyczétek obiektu
mostowego bedzie zlokalizowany ok. 150 m
na wschoéd od koryta Olzy, na rzednej 317 m
n.p.m. naruszajagc zadrzewienia zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego Lasek Miejski
w Btogocicach jedynie na granicy z terenami
rolnymi. W tej lokalizacji rozpocznie sie
w niewielkim wykopie odcinek nakfadania
tuku poziomego i pionowego, a nastepnie
droga obwodowa bedzie opada¢ w kierunku
potudniowo-wschodnim ze spadkiem 3%,
przecinajac ul. Reymonta.

PRZYKLADOWY PRZEBIEG POLACZENIA OBWODOWEGO W REJONIE DOLINY OLZY
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PRZYKLADOWY PRZEBIEG POtACZENIA KOLEJOWA - MORCINKA

7

i _._.i__

PROFIL PODLUZNY TERENU W PRZYKLADOWYM PRZEBIEGU POLACZENIA KOLEJOWA - MORCINKA
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Diugosc profilu 1.01 km
Maksymalna wysokos¢ 34411 m
Minimaina wysokost 28714 m
Réznica wysokosci 5566 m
Srednie nachylenie 5.50%
Srednia wysokosé 317.79m

Catkowity wznios

65.08 m
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9.40m

Geometria profilu w formacie WKT m Generuj wspolrzedne punkiow

INNE WNIOSKI W ZAKRESIE TRANSPORTU

Przeprowadzona analiza i  prognoza
ruchu ujawnita, poprzez zamodelowanie
hipotetycznego uciaglenia ul. Na Wzgérzu,
potrzebe budowy pofgczenia promienistego
Srédmiescia z Podgérzem, od ul. Bielskiej
w rejon Osiedla Banotéwka. Pofgczenie to,
réwnolegte do ciggu ulic Wyzsza Brama -
Gérna - Puncowska, zasadne jest niezaleznie
od budowy uktadu obwodowego po stronie
potudniowo-wschodniej miasta. Wskazaniem
do budowy potaczenia sa wyniki prognoz
ruchu, w ktérych w horyzoncie 2040 roku
dochodzi do wyczerpania przepustowosci
na catym odcinku ul. Gérnej oraz na odcinku
ul. Bielskiej od skrzyzowania z ul. Gérng
do skrzyzowania z ul. Kolejowa. Nowe
potaczenie stwarza zaréwno mozliwos¢
przeniesienia czesci potokéw ruchu oraz
uruchomienia nowych potaczen publicznego
transportu autobusowego, jak i poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
w pierwszej kolejnosci poprzez uspokojenie
ruchu na catym odcinku ul. Wyzsza Brama, co
jest spéjne z przestankami do budowy uktadu
obwodowego po stronie potudniowo-
wschodniej miasta.

Nowe pofaczenie pozwala takze na
uporzadkowanie ruchu w rejonie Cmentarza
ewangelicko-augsburskiego, gdzie
w przypadku wyczerpania przepustowosci
na ulicach Goérnej i Bielskiej moze dochodzi¢
do przeptywu ruchu, np. w ciggu Na Wzgérzu
- Paderewskiego — Przechodnia — Cienciaty.
W praktyce, ze wzgledu na znaczne réznice
wysokosci  (Sredni  spadek podtuzny na
odc. Spokojna - Rajska prawie 13%), nie
jest mozliwa realizacja zamodelowanego
uciaglenia ul. Na Wzgérzu. Postulowane
potaczenie moze zosta¢ zrealizowane
przyktadowo na przedtuzeniu ul. Chrobrego
do ul. Hallera Ilub na przedtuzeniu
ul. Kolejowej, wzdtuz potudniowej granicy
Cmentarza ewangelicko-augsburskiego,
z  przejsciem  pod ul.  Zaleskiego
skrzyzowaniem z  Paderewskiego, do
ul. Kossak-Szatkowskiej, na skrzyzowaniu
z ul. Morcinka. Szczegdlnie to ostatnie
potaczenie wydaje sie interesujace, bowiem
przy $rednim spadku podtuznym ok. 5,5%
oferuje akceptowalne warunki podrézy
takze dla ruchu rowerowego, stwarzajac
mozliwo$¢ uksztattowania gtéwnej trasy
rowerowej poza istotnie obcigzonym ruchem
samochodowym ciggiem Gérna - Hallera.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w horyzoncie
2040 roku bez realizacji nowego potaczenia
Srédmiescia z Podgdrzem nie ma mozliwosci
zapewnienia sprawnego transportu
publicznego. Na  skutek  wyczerpania
przepustowosci ul. Gérnej czas przejazdu
publicznym  transportem  autobusowym
bedzie ulegat wydtuzeniu, a sama podréz
bedzie nieprzewidywalna i zawodna, czyniagc
transport publiczny nieatrakcyjnym.

Realizacja nowego potaczenia
drogowego  umozliwi  remarszrutyzacje
istniejacych  tras  linii  autobusowych,

zwiekszenie czestotliwosci ich kursowania
lub uruchomienie nowych linii. Analizujac
wyniki prognoz ruchu nalezy wskazac,
ze szczeg6lnie efektywne moga byc
trasy linii  autobusowych  prowadzace
z Podgoérza przez Srédmiescie i/lub Dworzec
PKP Cieszyn ul. Frysztacka w kierunku
Boguszowic i Marklowic oraz ul. Katowicka
w kierunku Pastwisk i Kalembic. Pofgczenia
te, zapewniajac wysoka jakos¢ obstugi
mieszkancow, beda sie wpisywac w zatozenia
korzystnych rozwigzan ksztattowania
zabudowy w MPZP lub uspokojenia ruchu,
wspierajac koncentracje ustug i zageszczanie
zagospodarowania w Srédmiesciu.
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R ANEKS — PREZENTACJE WARSZTATOWE

STUDIUM ANEKS

W ramach prac nad koncepcjg funkcjonalno- Aneks zawiera prezentacje warsztatowe, w ktérych m.in. przedstawione zostaty wykonane analizy
przestrzenng w porozumieniu z projektantami i opracowania wraz z rysunkami warsztatowymi, na podstawie ktérych opracowano finalny
planu, firmg Terplan Sp. z 0.0, nie stwierdzono Masterplan:

koniecznych zmian w obowigzujagcym Studium ) ) o

uwarunkowan i  kierunkéw  zagospodarowania 1. Prezentacja ze spotkania otwartego — 10 wrzes$nia 2020 r.

przestrzennego miasta Cieszyna. . Prezentacja wprowadzajaca do warsztatéw - otwarcie warsztatéw — 9 listopada 2020 .

. Prezentacja - | sesja warsztatowa — 30 listopada 2020 r.

WYTYCZNE DOT. DODATKOWYCH ANALIZ

Rekomenduje sie wykonanie inwentaryzacjii waloryzacji
dendroflory w celu wskazania wartosciowego
drzewostanu, na calym terenie objetym uchwata
o sporzadzeniu MPZP.

2
3
4. Prezentacja - Il sesja warsztatowa - 7 grudnia 2020 .
5. Prezentacja dla Grupy Roboczej - 18 marca 2021 r.

6

. Pismo Kierownika Delegatury w Bielsku-Biatej Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

. . w Katowicach skierowane do Urzedu Miasta Cieszyn; B-NR.5183.356.2020.TW, RPW 7193/2020
Drzewostan o wysokich walorach przyrodniczych, 7 dnia 05.06.2020

historycznych, kompozycyjnych powinien zosta¢
uwzgledniony na rysunku planu.

Zaleca sie uwzglednienie w zapisach planu lub winnych
dokumentach strategicznych konieczno$¢ stosowania
gatunkéw rodzimych dostosowanych do siedliska.

Zaleca sie rowniez przeanalizowanie gatunkéw
roslinnosci nadbrzeznej pod katem wystepowania
gatunkow inwazyjnych.

Ponadto zaleca sie pogtebienie analizy widokowo-
kompozycyjnej i uzupetnienie jej o wazne osie
widokowe i kompozycyjne, panoramy widokowe
z zewnatrz, zarbwno od strony czeskiej, jak i od strony
Liburni. Ponadto nalezy przeanalizowa¢ widoki z mostu
przyjazni w kierunku al. tyska, z ulicy Czarny Chodnik
w kierunku Wzgérza Zamkowego, jak rowniez wjazdy
,bramy” do Srédmiescia, od strony obydwu mostéw, od
ul. Zamkowej, ul. Kolejowej i Korfantego, ul. Chrobrego
i ul. Bielskiej. Szerszej analizy wymagajg mikrownetrza
urbanistyczne, tj. skrzyzowanie ulic Przykopa
i al. tyska, ul. Mtyriska Brama i al. tyska, ul. Schodowa
i al. kyska, ul Michejdy i ul. Zamkowa, ul. Kolejowa przy
ul. Korfantego (rejon stacji paliw), dawny amfiteatr przy
ul. 3 Maja, wnetrze kwartatu przy ul. Béznicze;j.

Ponadto rekomenduje sie wykonanie dodatkowej
analizy: reliktéw historycznych muréw miejskich oraz
historycznych kamiennych muréw oporowych staréwki
- weryfikacja i waloryzacja w celu ujecia w Gminnej
Ewidencji Zabytkow.
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MATERIALY | DOKUMENTY BAZOWE
- DOT. TEMATYKI OCHRONY ZABYTKOW

Pismo Kierownika Delegatury w Bielsku-Biatej Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Katowicach skierowane do Urzedu Miasta
Cieszyn zwarunkami konserwatorskimi (B-NR.5183.356.2020.TW, RPW
7193/2020 z dnia 05.06.2020)

Decyzje wpisu do rejestru zabytkéw dla poszczegdlnych obiektow
iobszarow

Karty ewidencyjne, karty adresowe zabytkéw

Okreslenie zasad ochrony dla obszaru Srédmiescia Cieszyna, Ochrona
Zabytkéw KRESY Michat Horbowicz, Cieszyn 2020

Dokumentacja konserwatorska dotyczqca muréw miejskich miasta
Cieszyna, red. llona Smajek-Mqdrzyckiej, 2015

Materiat planistyczny do  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Srédmiescia Cieszyna
stanowiqcy podstawe do okreslenia, w tym planie, zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdtczesnej,
autor: Matgorzata Zygmunt, Katowice, grudzieri 2008-styczeri 2009
Cieszyn. Studium historyczno-urbanistyczne, PKZ oddziat w Krakowie,
Krakdw 1985

Cieszyn. Studium urbanistyczno-konserwatorskie, PPKZ. Oddziat
Krakdw, Stawomir Kruczek, Waldemar Niewalda, Krakoéw 1983
(wykonane na Zzlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
w Cieszynie)

Cieszyn.  Studium  historyczno-urbanistyczne  do  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta, PPKZ. Pracownia we
Wroctawiu, St. Golachowski, Wroctaw 1957 (wykonane na zlecenie
W.Z.A.B. - Katowice)

Dzieje Cieszyna od pradziejow do czasow wspdtczesnych, t. 1-3, red. Idzi
Panic, Cieszyn 2010

Przemystaw Czernek, Mariusz Makowski, Czechostowacka o polska
architektura na Slgsku Cieszyriskim w okresie miedzywojennym, Czeski
Cieszyn 2018

Przemystaw Czernek, Modern. Szlakiem cieszyriskiej moderny, Cieszyn
2012

Jan Samek, Stan i potrzeby zabytkéw Cieszyna, (w:) ,Ochrona
zabytkow’, nr23/3 (90), 1970, s. 173-181

DOT. TEMATYKI ZIELENI

Cieszyn.  Studium  historyczno-urbanistyczne  do  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta, PPKZ. Pracownia we
Wroctawiu, St. Golachowski, Wroctaw 1957 (wykonane na zlecenie
W.Z.A.B. - Katowice)

Cieszyn. Studium urbanistyczno-konserwatorskie, PPKZ. Oddziat
Krakdw, Stawomir Kruczek, Waldemar Niewalda, Krakéw luty 1983
(wykonane na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Cieszynie) - wytyczne konserwatorskie do planu ogdlnego; wytyczne
do planu szczegétowego

Waloryzacja terendw  pofozonych na obszarze objetym
uchwatg nr V/52/19 Rady Miejskiej z Cieszyna z 27.02.2019 r
w sprawie przystgpienia do sporzqdzenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru srodmiescia
Cieszyna, pod kgtem mozliwosci ich wykorzystania, Butawa sp. z o.o.
Butawa B, Beczata T, Bieszczanin I, Kwasny I. przy wspdtpracy
Pracownikéw UM Cieszyn.

Okreslenie zasad ochrony zabytkéw dla obszaru Srédmiescia
Cieszyna - Szczegdtowa analiza krajobrazu, Ochrona Zabytkéw
KRESY Michat Horbowicz, Cieszyn 2020

Pismo WUOZ Delegatura w Bielsku Biatej do tut. Urzedu z dnia
5.06.2020 (znak sprawy B-NR.5183.356.2020.TW RPW 7193/2020)
dot. wnioskéw do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru srodmiescia Cieszyna

Uchwata Nr Xlll/133/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada
2019r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow sytuowania na terenie
Cieszyna obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzqdzeri
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabaryty, standardy jakosciowe
oraz rodzaje materiatéw budowlanych, z jakich mogq by¢ wykonane

SPIS ILUSTRACII

Ponizej przedstawiono skrécone linki do Zrédet
internetowych - hipertacza dostepne w elektronicznej
wersji raportu, dostep do hipertagczy dn. 9.04.2021 roku:

llustracja na str. 1: rysunki- MAU; zdjecia z warsztatéw -
MAU i UM w Cieszynie

llustracja na str. 4: schemat - MAU, dane wyjsciowe: war-
stwy otrzymane od UM w Cieszynie, m.in. BDOT, EGiB, OSM

llustracja na str. 5: rysunki: Rozwdj przestrzenny Cieszyna
od czaséw przedlokacyjnych do schytku sredniowiecza,
oprac. Marek Fiedor, za: Dzieje Cieszyna od pradziejéw do
czaséw wspodtczesnych, t. 1, red. Idzi Panic, Cieszyn 2010; «
Rys. 2. Rozwdj terytorialny Cieszyna w XVI w., oprac. Ma-
rek Fiedor, za: Dzieje Cieszyna od pradziejow do czaséw
wspétczesnych, t. 2, red. Idzi Panic, Cieszyn 2010

llustracje na str. 6: infografika - MAU; zdjecia z warsztatow
MAU i portal Urzedu Miasta https://www.facebook.com/
zaplanuj.przestrzen

llustracja na str. 9-10: koncepcja funkcjonalno-przestrzen-
na, schemat ukfadu przestrzeni publicznych - MAU, dane
wektorowe wejsciowe: BDOT, EGiB, OSM

llustracje na str. 11: rysunek koncepcji - MAU; Plac
Londzina propozycja rozwigzania - MAU na podktadzie
ortofotomapy otrzymanej od UM w Cieszynie; historyczne
zdjecie - https://fotopolska.eu

llustracje na str. 12: akwarela - MAU, zdjecie podktadowe
- zdjecie ukosne na podstawie dostepu otrzymanego od
UM w Cieszynie

llustracje na str. 13: akwarela, przekréj - MAU, , zdjecie
podktadowe - zdjecie uko$ne na podstawie dostepu otrzy-
manego od UM w Cieszynie; Inspiracje: Gammel Hellerup
High School, Dania - hala sportowa - BIG - https://big.
dk/#projects-ghg

llustracje na str. 14: rysunek, przekroje, zdjecie - MAU

llustracje na str. 15: akwarela - MAU, zdjecie podktadowe
- zdjecie ukosne na podstawie dostepu otrzymanego od
UM w Cieszynie

llustracje na str. 16: akwarela - MAU; zdjecie stanu istnie-
jacego - Google Street View; inspiracje: Stowenia — bulwar
w Lublanie - https://www.guiding-architects.net; Niemcy -
bulwar w Siegen - https://atelier-loidl.de

llustracje na str. 17: akwarela - MAU, zdjecie podktadowe
- zdjecie ukosne na podstawie dostepu otrzymanego od
UM w Cieszynie; analiza tarasowego uktadu miasta - MAU,
na zdjeciu z Google Street View

llustracje na str. 18: rysunek i zdjecie parkingu - MAU; Inspi-
racje: Francja — Paryz - ogréd na dachu budynku Uniwer-
sytetu Paryskiego — Wydziat Prawa - https://www.archdaily.
com/; Nantes, France - https://urbannext.net/aime-cesa-
ire-primary-school/; Dania - Kopenhaga - szpitalny ogrod
sensoryczny na dachu parkingu - https://www.masuplan-
ning.com/

llustracje na str. 19: rysunki - MAU; zdjecie podktadowe: or-
tofotomapa otrzymana od UM w Cieszynie

llustracje na str. 20: rysunki - MAU; zdjecie podktadowe:
ortofotomapa otrzymana od UM w Cieszynie; zdjecie hi-
storyczne - otrzymane w ramach dokumentacji od Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Bielsku-
Biatej

llustracja na str. 21: Zatacznik nr 1 do decyzji z dn.
27.04.2018, znak: K-RD-KL/4160/9355/199/09, nr rejestru:
A/317/2018 w sprawie wpisu do rejestru zabytkéw nieru-
chomych woj. slaskiego — Cieszyn (gm. Cieszyn, pow. cie-
szynski), historyczny uktad urbanistyczny miasta.

llustracje na str. 22 - 30: schematy - MAU

llustracje na str. 31: rysunki - MAU; Inspiracje: druga kolum-
na od lewej: Naturalny plac zabaw Raciborowice - Prawda
gmina Michatowice - https://www.pracowniak.pl/plac-za-
baw-na-prawdzie/; Inspiracje: pierwsze kolumna od pra-
wej: Calvisson Francja - plac zabaw w otoczeniu zabytko-
wej architektury - http://landezine.com/;

llustracje na str. 32: Inspiracje: Pierwsza kolumna od lewej:
Ogrody Krakowian — Ogrod Motyli ul. Dekerta - https://
www.whitemad.pl/; druga kolumna od lewej: Ogrody Kra-
kowian — Ogréd Polny ul. Popielidéw - https://zzm.krakow.
pl/aktualnosci/; Ogrody Krakowian - Ogréd Lesny Plac
tagiewnicki - https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/ ; druga
kolumna od prawej: Park kieszonkowy w Gdansku nad
Mottawg na wyspie Otowiance - https://www.architektu-
raibiznes.pl/; Park kieszonkowy w todzi przy ul. Strzelcow
Kaniowskich zrealizowany w wolnej przestrzeni pomiedzy
kamienicami w ramach programu Zielone Polesie - https://
uml.lodz.pl/; Pierwsze kolumna od prawej: Park kieszonko-
wy w Gdansku u zbiegu ul. Matki Polki i ul. Partyzantéow
- https://www.architekturaibiznes.pl/

llustracje na str. 33: Pierwsza kolumna od lewej: Program
referencyjny: Bujna Warszawa - https://www.facebook.
com/media/set/?vanity=bujnawarszawa ; druga kolum-
na od lewej: Francja — Paryz - ogréd na dachu budynku
Uniwersytetu Paryskiego — Wydziat Prawa - https://www.
archdaily.com/; Rosja — Moskwa Park Muzeéw - Plac Novay
- https://www.archdaily.com/; Dania - Kopenhaga - szpital-
ny ogréd sensoryczny na dachu parkingu - https://www.
masuplanning.com/project/sensory-garden-magneten/;
pierwsza i druga kolumna od prawej: wnetrza kwartatow:
£6dzZ - wnetrze kwartatéw - MAU; £6dZ - podwdrzec przy
Piotrkowskiej 211 - https://lodz.wyborcza.pl/lodz/

llustracje na str. 34: pierwsza kolumna od lewej strony: Pasy
infiltracyjne zbierajace wode deszczowq z ulic i chodnikéw
- https://blauwgroenvlaanderen.be/; druga kolumna od
prawej: Inspiracja - http://landezine.com/ ; Zdjecie histo-
ryczne - https://fotopolska.eu/Cieszyn/ ; pierwsze kolum-
na od prawej: Inspiracje: https://pl.pinterest.com/ ; Francja
dzielnica Morinais w St Jacques - http://www.brueldelmar.
fr/; propozycja nasadzen - MAU na podktadzie ortofotoma-
py otrzymanej od UM w Cieszynie

llustracje na str. 35: Inspiracje: Pierwsza kolumna od lewej:
£6dz - Al. 1 Maja — woonerf zrealizowany w ramach pro-
gramu Zielone Polesie - https://lodz.fotopolska.eu/ ; Fran-
cja - Gravenchon - http://landscapes.fr/ ; druga kolumna
od lewej: £6dzZ ul. Pogonowskiego — woonerf zrealizowa-
ny w ramach programu Zielone Polesie - https://uml.lodz.
pl/ ; Francja dzielnica Morinais w St Jacques - http://www.
brueldelmar.fr/fr/project/ ; propozycja nasadzen - MAU na
podktadzie ortofotomapy otrzymanej od UM w Cieszynie;
druga kolumna od prawej: t6dz — woonerf ul. Wélczanska -
https://lodz.naszemiasto.pl/ ; Gdynia - woonerf ul. Abraha-
ma - http://a2p2.pl/otwarcie-woonerfu-w-ul-abrahama-w-
-gdyni/ ; pierwsza kolumna od prawej: £t6dz — woonerf 28
putku Strzelcéw Kaniowskich - https://lodz.naszemiasto.
pl/ ; £6dz ul. Pogonowskiego - https://plus.expressilustro-
wany.pl/nowy-woonerf-na-pogonowskiego/

llustracje na str. 36: Inspiracje: pierwsz kolumna po lewej:
Oberer Rheinweg, Bazylea, Szwajcaria - Google Street
View; Stowenia - bulwar w Lublanie - https://www.guidin-
g-architects.net/; Niemcy - bulwar w Siegen - https://ate-
lier-loidl.de/en/zu-neuen-ufern,-siegen; druga kolumna
od lewej: propozycja ksztattowania zieleni - MAU na pod-
ktadzie ortofotomapy otrzymanej od UM w Cieszynie; dru-
ga kolumna od prawej: Niemcy Rynek w Salzuflen - http://
landezine.com/; pierwsz kolumna od prawej: propozycja
ksztattowania zieleni - MAU na podktadnie mapy zasad-
niczej odtrzymanej od UM w Cieszynie; Akwarela I. Cham-
breza de Ryvos, 1802 r. - www.cieszyn.pl

llustracje na str. 37-39: schematy - MAU

llustracje na str. 40: schemat - MAU; zdjecie minibusa -_ht-
tps://frm.wikipedia.org/wiki/Fichier

llustracje na str. 41-42: schematy - MAU

llustracje na str. 43: 1 Planowane przebiegi drég 1/11i1/68
w Czechach na tle planéw zagospodarowania przestrzen-
nego kraju morawsko-$laskiego w rejonie Ostrawy i Cie-
szyna, zroédto: opracowanie wiasne na podstawie https://
geoportal.msk.cz/HtmI5Viewer/?viewer=uzemniplanyob-
ci; Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. w Polsce
na drogach krajowych i wojewddzkich w rejonie Cieszy-
na, zrédto: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015;
Wyniki Krajowego Pomiaru Ruchu Drogowego z 2010 r. w
Czechach na autostradach oraz drogach klasy I'i Il w rejonie
Cieszyna, zrédto: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/de-
fault.aspx; Wyniki Krajowego Pomiaru Ruchu Drogowego
z 2016 r. w Czechach na autostradach oraz drogach klasy
I'i Il wrejonie Cieszyna, zrodio: http://scitani2016.rsd.cz/
pages/map/default.aspx; Legenda do wynikéw Krajowego
Pomiaru Ruchu Drogowego z 2010 r.i 2016 r. w Czechach,
zrédto: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx

llustracja na str. 44: Planowane przebiegi drog /11 i 1/68
w Czechach oraz analizowane warianty potaczen trans-
granicznych, zrédto: opracowanie wiasne na podstawie
https://www.google.com/maps

llustracje na str. 45: Uklad obwodowy ustalony po stronie
potudniowo-wschodniej Cieszyna, zrédto: Studium uwa-
runkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Cieszyna z 2000 r.; Prognozowane potoki ruchu na
sieci drogowo-ulicznej miasta Cieszyna, zrédto: opracowa-
nie wiasne ; Schemat réznicowy potokdw ruchu pomiedzy
wariantami inwestycyjnym i bezinwestycyjnym na sieci
drogowo-ulicznej miasta Cieszyna, Zrédto: opracowanie
wilasne

llustracje na str. 46: Prognozowane potoki ruchu na sieci
drogowo-ulicznej w obrebie Srédmiescia i Podgorza, zré-
dto: opracowanie wtasne; Schemat réznicowy potokéw
ruchu pomiedzy wariantami inwestycyjnym i bezinwesty-
cyjnym na sieci drogowo-ulicznej w obrebie Srédmiescia i
Podgérza, zrodto: opracowanie wtasne; tabela - opracowa-
nie wiasne

llustracje na str. 47: Przykfadowy przebieg potaczenia ob-
wodowego w rejonie doliny Olzy - https://polska.e-mapa.
net/; https://maps.google.com/; Profil podtuzny terenu w
przyktadowym przebiegu potgczenia obwodowego w re-
jonie doliny Olzy - https://polska.e-mapa.net/

llustracje na str. 48: Przyktadowy przebieg potaczenia Kole-
jowa-Morcinka, zrodto: https://polska.e-mapa.net/ ; Profil
podtuzny terenu w przykltadowym przebiegu potaczenia
Kolejowa—Morcinka, Zrédto: https://polska.e-mapa.net/
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